cione!

~

[nnovare €

la nostra mis



ELEMENTI AUSILIARIO DI ESTRAZIONE

UTENSILI PER SVITARE E AVVITARE |1 PRIGIONIERI

BUSSOLE PROFILO CONICO-ELICOIDALE

UTENSILI SPECIALI PER ALLENTARE

ESTRATTORI ELICOIDALI PER VITI E BULLONI

ESTRATTORE PROFILO SPECIALE

DA PAGINA

434

434

435

437

438

439

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Estrattore per prigionieri

ELEMENTI AUSILIARIO DI ESTRAZIONE

Quicksteel

- Per I'estrazione e l'inserimento dei prigionieri
«Funzione di serraggio destra / sinistra

«+ Adatto anche per prigionieri molto lunghi

- Acciaio speciale per utensili

Metallo per lavt oni plas

+Forza adesiva ottimale

«Consente riparazione permanente

«Lavorazione meccanica possibile dopo I'indurimento
«Si fissa gia dopo 15 minuti

«Indurisce completamente gia dopo 60 minuti

« Utilizzabile anche sott'acqua

+Resistenza termica fino a 260°C

+Durata di utilizzo di ca. tre anni

+Resistente a oli, diesel, benzina e acido della batteria

Campi di applicazione: metallo, vetro, plastica, ceramica,
legno, calcestruzzo, vetroresina, ecc.

670.0241

«Per smontare e ruotare gli snodi tondi o esagonali della barra
di accoppiamento (lato sterzo e ruota)

« Il disco eccentrico zigrinato permette una tenuta ottimale
anche in snodi senza attacchi cilindrici (tondo)

«Per I'impiego sul banco di lavoro o direttamente sul veicolo

«Con fermo aggiuntivo che impedisce lo slittamento durante
la lavorazione

+Acciaio speciale per utensili

500.1015

Ausilio per I'avvitamento Screw Grab

+Aumenta I'aderenza di oltre il 400%
+Non lascia residue non & tossico
«Funziona subito senza tempi di attesa
« Utilizzabile per tutte le teste delle viti
+Senza limiti di immagazzinamento

Metallo per lavorazioni plastiche Quicksteel ~ 80

Campi d’applicazione: teste delle viti arrotondate

]

[ ]
omm
150.1640 23-45

Contonuto i

500.1010 15 ml 250

UTENSILI PER SVITARE E AVVITARE | PRIGIONIERI

«Per smontare e ruotare gli snodi tondi o esagonali della barra
di accoppiamento (lato sterzo e ruota)

«ll disco eccentrico zigrinato permette una tenuta ottimale
anche in snodi senza attacchi cilindrici (tondo)

«Per I'impiego sul banco di lavoro o direttamente sul veicolo

«Con fermo aggiuntivo che impedisce lo slittamento durante
la lavorazione

«Acciaio speciale per utensili

«Per I'estrazione e I'inserimento dei prigionieri
«Funzione di serraggio destra / sinistra

« Adatto anche per prigionieri molto lunghi
«Acciaio speciale per utensili

2, e e & L

Estrattore per prigionieri

- Attacco esagonale

«Con funzione di serraggio a destra e a sinistra

- Tenuta sicura grazie ai 3 rulli

«Per avvitare e svitare senza complicati serraggi di un secondo
dado sul bullone

- Adatto anche per prigionieri molto lunghi - poiché ha un foro
per tutta la loro lunghezza

«Cromate lucide

«Cromo-vanadio

152.1005 M5 3/8” 19 mm 150
152.1006 M6 1/2" 21 mm 160
152.1007 M7 1/2” 21 mm 160
152.1008 M8 1/2" 21 mm 170
152.1010 M10 1/2” 21 mm 180
152.1012 M12 1/2" 21 mm 200
152.1014 M14 24 mm 200
152.1016 M16 24 mm 303
152.1018 M18 3/4” 36 mm 838
152.1002 M20 3/4” 36 mm 818
152.1003 M22 36 mm 748
152.1004 M24 36 mm 728

152.1029 M30 46 mm 1677

strattori per prigionieri

*Quadro di manovra DIN 3120/ ISO 1174 con arresto a sfera

«Attacco esagonale 21,0 mm

+Con funzione di serraggio a destra e a sinistra

«Tenuta sicura grazie ai 3 rulli

«Consente di avvitare e svitare rapidamente e senza fatica il
bulloni tiranti, viti prigioniere, aste filettate.

«Per avvitare e svitare senza complicati serraggi di un secondo
dado sul bullone

+Adatto anche per prigionieri molto lunghi - poiché ha un foro
per tutta la loro lunghezza

«Cromate lucide

«Cromo-vanadio

«In robusta valigetta di plastica

152.1100 4pz. M6 - M8 -M10-M12 0,79

Composta da:

152.1006 Estrattore p.prigionieri M 6 160
670.0231 5-15 120 19 mm 360 ° Y . i 1521008 Estrattore p.prigionieri M 8 170
670.0232 10-19 120 19 mm 400 @mm omm 152.1010 Estrattore p.prigionieri M 10 180
670.0233 18-28 120 19 mm 450 150.1642 25-55 25-46 1/2" 800 152.1012 Estrattore p.prigionieri M 12 200




« Attacco esagonale
- Con funzione di serraggio a destra e a sinistra
- Tenuta sicura grazie ai 3 rulli

«Per avvitare e svitare senza complicati serraggi di un secondo

dado sul bullone

« Adatto anche per prigionieri molto lunghi - poiché ha un foro

per tutta la loro lunghezza
+Cromate lucide
+Cromo-vanadio
«In robusta valigetta di plastica

M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12
1521101 7pz. v/

1,50

Composta da:

152.1005 Estrattore p.prigionieri M 5 150
152.1006 Estrattore p.prigionieri M 6 160
1521007 Estrattore p.prigionieri M 7 160
152.1008 Estrattore p.prigionieri M 8 170
152.1010 Estrattore p.prigionieri M 10 180
152.1012 Estrattore p.prigionieri M 12 200
152.1014 Estrattore p.prigionieri M 14 200

Serie di utensili per svitare e avvitare i p

«Per 'estrazione e l'inserimento dei prigionieri
+con attacco esagonale 17,0 und 19,0 mm
«Versione particolarmente bassa e compatta
+Funzione di serraggio destra / sinistra
+Adatto anche per prigionieri molto lunghi
+Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

Composta da: Punte per estrattore:
Granderza @ o + et [
ﬁ 2 e L i ﬁ
670.0256 Boccola di estrazione, 2 pz. M10 x 1,5 60 150.0521 1 32 1/8” M5-M6 60,0 1s0s1is 150
670.0257 Boccola di estrazione, 2 pz. M10 x 1,25 60 150.0522 2 4,8 3/16" M7-M8 70,0 1s005128 180
670.0258 Boccola di estrazione, 2 pz. M8 x 1,25 40 150.0523 3 6,4  1/4" MI-MI0 78,0 1so0s13s 230
670.0259 Boccola di estrazione, 2 pz. M6 x 1,0 60 150.0524 4 8,0 5/16” M12 83,0 1s00514s 300
670.0263 Boccola di montaggio. M10 x 1,5 40 150.0525 5 8,7 11/32" N:A“" 94,0 15005158 350
670.0264 Boccola di montaggio, M10 x 1,25 40
670.0266 Boccola di momaggio, M8 x 1,25 40 Dadi per estrattori:
670.0267 Boccola di montaggio. M6 x 1,0 40 I e - L ﬁ
punia mm mm
150.0511 1 1 10,0 16,0 130
150.0512 2 2 11,0 16,0 230
150.0513 3 3 13,0 16,0 350
150.0514 4 4 14,0 16,0 470
150.0515 5 5 17,0 16,0 590
Punta:
] o ussola guida L
mm oo mm ﬁ
130305 45 18" 1-4 650 20
10305 48 w18 5.7 860 20
150.1305- )
23 6,4 1/ 8 101,0 i
1307305 40 516" 9 170 20
15043051 57 i 10 1250 20
25
Boccole:
-l A A - |
150.0501 1 4,0 32 5/32" 1/8" 30,0 L
150.0502 2 4.8 32 316" 1/8" 30,0
150.0503 3 4,8 32 3/16” 1/87 30,0 10
150.0504 4 4,8 32 316" 1/8° 30,0 14
150.0505 5 6,0 4.8 3/16” 30,0 12
150.0506 6 7,0 48 9/32" 3/16" 30,0 14
150.0507 7 7,0 48 9/32” 3/16” 30,0 18
150.0508 8 7,0 48 9/32" 3/16" 30,0 22
150.0509 9 9,0 6,5 1/4” 30,0 17
150.0510 10 &5 65 3/16" 1/4” 30,0 21

Serie di estratto

+ Assortimento completo

«Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte

*Nessun danneggiamento del filetto

- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per
estrattore con profilo speciale

«Per viti e bulloni M5 - M16
+Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

Serie di utensili per svitare e avvitare

670.0255 12pz. —orcdiue
i prigionieri

544

BUSSOLE PROFILO CONICO-ELICOIDALE

- Versione particolarmente bassa e compatta

- Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale

-Presa sicura tra bussola e testa della vite

- A scelta pud tramite bussola o impiegata o chiave poligonale

-Fosfatata

- Cromo-molibdeno

- [

913.3881 M8 16,0 10
913.3882 M10 16,0 10
913.3883 M11 18,0 10

913.3884 Mi2 19,0 10
913.3885 M13 19,0 T20
913.3886 Mi4 21,0 T20
913.3887 M15 23,0 T20
913.3888 M16 240 30
i 913.3889 M17 26,0 Ta0
150.1305 25 pz. Serie di estratiori 650 913.3890 M19 270 Ta0
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Serie di dadi profilo conico-elicoidale Serie di bussole profilo conico-elicoidale

Serie di bussole profilo conico-elicoidale

«Per l'allentamento e la rimozione di dadi e bulloni bloccati,
con filettatura o testa danneggiati e “arrotondati”

- Speciale filettatura automaschiante sinistra con 6 spirali
coniche

- Versione particolarmente bassa e compatta

-Lattacco pud essere, a scelta, con chiave a bussola, poligo-
nale o a forchetta

«In robusta valigetta di plastica

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ ISO 1174 con
sede per sfera di tenuta

- Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale

- Per estrarre viti con teste arrotondate

- Presa sicura tra bussola e testa della vite

- Fosfatata

«Cromo-molibdeno

- Fornite con supporto

]

Serie di bussole profilo conico-e-

913.1450 4pz o0l

200

Composta da:

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /1SO 1174 con
sede per sfera di tenuta

- Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale

- Per estrarre viti con teste arrotondate

«Presa sicura tra bussola e testa della vite

- Fosfatata

»Cromo-molibdeno

]

913.1408 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,8mm 40

913.1410 1/4" Bussole profilo conico-elicoidale,10mm 40

913.1412 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,12mm 40

913.1413 1/4” Bussola profilo conico-elicoidale,13mm 40

Serie di bussole profilo conico

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con
ﬁ sede per sfera di tenuta

« Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale
«Per estrarre viti con teste arrotondate
+Presa sicura tra bussola e testa della vite
- Con punta di espulsione

M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 -
913.3880 10pz. oo\ 1ic s Mg 800

Composta da: + Fosfatata
+Cromo-molibdeno
ﬁ +In robusta valigetta di plastica
913.3881 Dadi profilo conico-elicoidale,M8 10
913.3882 Dadi profilo conico-elicoidale,M10 10
913.3883 Dadi profilo conico-elicoidale,M11 10
913.3884 Dadi profilo conico-elicoidale,M12 10
913.3885 Dadi profilo conico-elicoidale,M13 20
913.3886 Dadi profilo conico-elicoidale,M14 20
913.3887 Dadi profilo conico-elicoidale,M15 20
913.3888 Dadi profilo conico-elicoidale,M16 30
913.3889 Dadi profilo conico-elicoidale,M17 40
913.3890 Dadi profilo conico-elicoidale,M19 40

Serie di bussole profilo conico dale

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con
sede per sfera di tenuta

« Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale

«Per estrarre viti con teste arrotondate

«Presa sicura tra bussola e testa della vite

«Fosfatata

» Cromo-molibdeno

1]

913.3858 8,0 17,0 34,0 30
913.3860 10,0 15,0 34,0 30
913.3861 11,0 16,0 34,0 30
913.3862 12,0 18,0 34,0 40
913.3863 13,0 18.5 34,0 40
913.3864 14,0 20,5 34,0 40
913.3865 15,0 22,0 34,0 60
913.3866 16,0 225 34,0 60
913.3867 17,0 245 34,0 70
913.3868 18,0 26,0 34,0 80
913.3869 19,0 27,0 34,0 80
Serie ussole profilo conico-elicoidale

«Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con
sede per sfera di tenuta

«Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale

«Per estrarre viti con teste arrotondate

«Presa sicura tra bussola e testa della vite

«Fosfatata

«Cromo-molibdeno

«Fornite con supporto

]

Serie di bussole profilo conico-e-

licoidale 220

913.3850 4 pz.

Composta da:

&

913.3858 Bussola 3/8" profilo conico-elicoidale, 8 mm 30

913.3860 Bussola per awitaiori ad impulsi 38" proflo a spirale, 10mm 30

913.3862 Bussola per awvitatori ad impulsi 38" proflo a spirale, 12mm 40

913.3863 Bussola per awitalori ad impulsi 38" profllo a spirale, 13mm 40

Serie di bussole profilo conico-e-

913.1460 15pz. o000

1,10

Composta da:

913.1473 1/4" Bussole profilo conico-elicoidale,6mm 40

913.1408 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,8mm 40

913.1410 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,10mm 40

913.1470 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,11mm 40

@ 913.1412 1/4” Bussole profilo conico-elicoidale,12mm 40

™ b L 913.1468 1/2" Bussole profilo conico-elicoidale,13mm 50
mm mm mm ﬁ 913.1467 1/2” Bussole profilo conico-elicoidale,14mm 70
913.1473 6,0 17,0 32,0 40 913.1466 1/2" Bussole profilo conico-elicoidale,15mm 70
913.1408 8,0 17,0 32,0 40 913.1465 1/2” Bussole profilo conico-elicoidale,1i7mm 70
913.1410 10,0 17,0 32,0 40 913.1464 Bussola per avvitatori ad impulsi 1/2" profilo 90
5 a spirale, 19mm

913,1470 11,0 17,0 32,0 40 " " oy

913.1463 1/2” Bussole profilo conico-elicoidale,2imm 90
913.1412 12,0 17,0 32,0 40 " N -

913.1462 1/2” Bussole profilo conico-elicoidale,24mm 110
913.1413 13,0 19,0 32,0 40

913.1461 1/2” Bussole profilo conico-elicoidale,27mm 110




Serie di bussole profilo conico-elicoidale Serie di bussole profilo conico-elicoidale

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con - Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ ISO 1174 con -Le bussole a doppio profilo hanno un profilo fine e grossolano
sede per sfera di tenuta sede per sfera di tenuta con scanalatura a spirale
- Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale - Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale -profilato speciale autobloccante e rastremato con scanalatura
- Per estrarre viti con teste arrotondate - Per estrarre viti con teste arrotondate e spirale
«Presa sicura tra bussola e testa della vite - Presa sicura tra bussola e testa della vite - Per allentare viti e dadi molto danneggiati
+Con punta di espulsione - Fosfatata - Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /1SO 1174 con
- Fosfatata «Cromo-molibdeno sede per sfera di tenuta
+ Cromo-molibdeno «Presa sicura dei componenti
«In robusta valigetta di plastica - Utilizzo con avvitatori
«Fosfatata
«Cromo-molibdeno
— L
2 .
2]
- i ]
913.1469 12,0 34,0 40
913.1468 13,0 34,0 50
913.1467 14,0 34,0 70
913.1466 15,0 34,0 70
913.1465 17,0 34,0 70
913.1464 19,0 34,0 90 @
913.1249 19,0 50,0 90
913.1250 20,0 50,0 110 ﬁ
- T B svr. e e
@ 913.1253 23,0 50,0 130 c da:
913.1462 24,0 34,0 110
ﬁ 913.1255 25,0 50,0 150 ﬁ
_ _ 913.1461 27.0 34,0 110 913.1271 1/2” Bussola giraviti conico-elicoidale,177mm 140
913.3855 10 pz. ?:;;za?;bussole Ballealicosy 660 913.1272 1/2” Bussola giraviti conico-elicoidale, 19mm @
913.1273 1/2" Bussola giraviti conico-elicoidale,21imm 210
ﬁ Bussole per avvitatori ad impulsi profilo coni
913.3860 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,10mm 30 Set bussole per avvitatori ad impulsi profilo conico- glicoldale;textrallunghe
913.3861 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,€11mm 30 idale +profilato speciale autobloccante e rastremato con scanalatura
913.3862 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,12mm 40 *Le bussole a doppio profilo hanno un profilo con scanalatura -Iiesrp;:ITeI;?mtare viti & dadi molto danneggiati
913.3863 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,13mm 40 a spirale ed esagonale « Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con
913.3864 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale, 14mm 40 -proﬂ!ato speciale autobloccante e rastremato con scanalatura sede per sfera di tenuta
913.3865 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,15mm 60 e spirale " . - +Esecuzione extra lunga
«Per allentare viti e dadi molto danneggiati ™ N A
913.3866 3/8" Bussole profilo conico-elicoidale,16mm 60 - Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /1SO 1174 con :LFJ:)IngaZtc;t(;on avvitatori
913.3867 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,i7mm 70 sede per sfera di tenuta - Cromo-molibdeno
913.3868 3/8” Bussole profilo conico-elicoidale,18mm 80 +Presa sicura dei componenti
913.3869 3/8" Bussole profilo conico-elicoidale,19mm 80 + Utilizzo con avvitatori
913.3870 3/8” Punta di espulsione p.913.3855 30 +Fosfatata

+Cromo-molibdeno

&

Set bussole per avvitatori ad impulsi

B P~ profilo conico-elicoidale

600

®

Composta da:
- Lunghezza
& - h &
913.1281 1/2" Bussola speciale,17mm 130 913.1291 17,0 145,0 300
913.1282 1/2” Bussola speciale,19mm 170 913.1292 19,0 145,0 320
913.1283 1/2” Prolunga per bussola, 75mm 160 913.1293 21,0 145,0 340
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atori ad impulsi profilo conico:

-profilato speciale autobloccante e rastremato con scanalatura
e spirale

«Per allentare viti e dadi molto danneggiati

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con
sede per sfera di tenuta

«Presa sicura dei componenti

«Incluso estrattore per estrarre la vite o il dado svitato

- Esecuzione extra lunga

« Utilizzo con avvitatori

«Fosfatata

+ Cromo-molibdeno

«In robusta valigetta di plastica

®

ESTRATTORI ELICOIDALI PER VITI E BULLONI

+Esecuzione extra corta

+Con attacco esagonale 13,0 mm

«Elica leggermente conica

« Utilizzabile anche per viti e prigionieri logori

«Collare che limita 'espansione e garantisce il corretto
bloccaggio

+Acciaio speciale per utensili

Campi di applicazione: viti a esagono incassato di freno +
pompa dell'acqua, viti XZN® dell’albero trasmissione, ecc.

Composta da:

150.1371 Estrattore p.viti,1/8" 20

150.1373 Estrattore p.viti,3/16” 20
150.1375 Estratlore p.viti,1/4” 20
150.1381 Estrattore p.viti,1/2" 20

150.1386 Estrattore p.viti,3mm ?
150.1387 Estrattore p.viti,4mm ?
150.1388 Estrattore p.viti,5mm ?
150.1389 Estrattore p.viti,5,5mm ?
150.1390 Estrattore p.viti,6mm ?
1501391 Estratiore p.viti,8mm T30
150.1392 Estrattore p.viti,10mm 30

150.1393 Estrattore p.viti, 1 1mm E
150.1394 Estrattore p.viti,12mm 40

150.1395 Estrattore p.viti,14mm T

D L

mm
150.1371 1/8” 36,0
150.1373 3/16” 36,0
150.1375 1/4” 36,0
150.1381 12" 36,0
150.1386 3mm 36,0
150.1387 4 mm 36,0
150.1388 5mm 36,0
150.1389 5,5 mm 36,0 30
150.1390 6 mm 36,0 30
150.1391 8 mm 36,0 30
150.1392 10 mm 36,0 30
150.1393 11 mm 36,0 30
150.1394 12 mm 36,0 40
150.1395 14 mm 36,0 40

Serie di bussole per avvitatori ad
913.1290 4 pz. impulsi profilo conico-elicoidale, 1,50
extra lunghe

Composta da:

913,1291 1/2” Bussola giraviti speciale,17mm 300
913.1292 1/2” Bussola giravili speciale,19mm 320
913.1293 1/2" Bussola giraviti speciale,21mm 340
913.1295 1/2” Estrattore p.913.1290 540

- Esecuzione extra corta

«+Con attacco esagonale 13,0 mm

«Elica leggermente conica

« Utilizzabile anche per viti e prigionieri logori

«Collare che limita I'espansione e garantisce il corretto
bloccaggio

« Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

Campi di applicazione: viti a esagono incassato di freno +
pompa dell'acqua, viti XZN® dell'albero trasmissione, ecc.

Serie

strattori per vi

+Per viti da M3 - M18

Permette lo svitamento di viti e perni logorati

+Elica conica

«In robusta scatola di plastica

150.1330

M3-M6 - M6-M8 - M8-M11 -
M11-M14 - M14-M18 - M18-M24

6 pz.

Composta da:

150.1385 15 pz. Assorqmemo d! estrattori elicoidali 360
per viti e bulloni

&
150.1330-1 Estrattore vifi M3-M6 4
150.1330-2 Estrattore viti M6-M8 7
150.1330-3 Estratiore viti M8-M11 13
150.1330-4 Estrattore vifi M11-M14 T2
150.1330-5 Estrallore vili M14-M18 Ta0
150.1330-6 Estratiore viti M18-M24 100




ESTRATTORE PROFILO SPECIALE
Bussola estrattore speciall ad esagono incassato

«Ideale per I'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui
testa € danneggiata o usurata

« Speciale filettatura automaschiante sinistra con spirali
coniche

+Per utilizzo manuale

«Ideale per I'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui
testa & danneggiata o usurata

-filettatura di taglio speciale con rotazione a sinistra con taglio
ridotto per viti TX e estrattore dalla forma speciale per viti a
esagono incassato

-incluse punte TORSIONpower per viti TX e a esagono
incassato

- Con zona di torsione per ammortizzare i picchi di coppia

«Inclusi portainserti magnetico a cambio rapido e adattatore

+Acciaio speciale per utensili

@

i &
150.7061 HE15 50,0 12
150.7062 HE2 50,0 12
150.7063 HE2,5 50,0 14
150.7064 HE3 50,0 16
150.7065 HE4 50,0 16
150.7066 HE5 50,0 16
150.7067 HE6 50,0 16
150.7068 HE8 38,0 20
150.7069 HE10 38,0 24
Bussola estrattore viti speciale Torx

«Ideale per I'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui

testa & danneggiata o usurata

- Speciale filettatura automaschiante sinistra con spirali

da 1/2”

+Inserti con codice cromatico
*Per utilizzo manuale
+Lunga durata

+Nichelato

+Acciaio

speciale per utensili

«In robusta scatola di plastica

coniche
+TE10 fino a TE40 = 6,3 mm esagonale
+TE50 fino a TE5S5 = 10,0 mm esagonale
«Per utilizzo manuale 150.7060 34 pz. Kit di esirazione con speciali viti 520
+Acciaio speciale per utensili
Composta da:
R A o B &
918.3505 [Inserto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 mm, T10 4.
@ ® 918.3510 Inserto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 mm, T15 4
918.3515 Inserto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 mm, T20 4.
mIT-n ﬁ 918.3520 Inserto TORSIONpower 1/47, Torx, 25 mm, T25 4
018.3525 Inserto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 5
150.7016 TE10 50,0 45 . mm, T27
150.7017 TE15 50,0 45 018.3530 Inserto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 5
. mm, T30
0-01E IE20 Eup S o918.3535 "serto TORSIONpower 1/4”, Torx, 25 o
150.7019 TE25 50,0 45 . mm, T40
150.7021 TE27 50,0 45 1/2” Adattatore CHROME c.anello di serrag-
i) gio,p.inserti 10mm s
150.7022 TE30 50,0 45 5144113 /4" Portainserti magnetico a cambio rapido
150.7023 TE40 50,0 55 : Auto-Slimlock,65mm
150.7024 TE50 38,0 65 150.7016 jrllgt;(?ussola estrattore viti speciale Torx 45
150.7026 TESS 38,0 65 150.7017 1/4” Bussola estratlore viti speciale, TE15 45
1/4” Bussola estrattore viti speciale Torx
150.7018 TE20 45
1/4” Bussola estrattore viti speciale Torx
150.7019 TE25 45
150.7021 1/4” Bussola estrattore viti speciale, TE27 45
150.7022 1/4” Bussola estrattore viti speciale, TE30 45
150.7023 1/4” Bussola estrattore viti speciale Torx 55
TE40
10 mm Bussola estratiore vili speciale
150.70241 1, TEs50 65
10 mm Bussola esirattore vili speciale
150.7026 Torx, TE55 65
150.7061 1/4 Busspla di esirazione speciale per viti a 12
esagono incassalo, HE 1,5
150.7062 1/4 Buss_ola di esirazione speciale per vili a 12
esagono incassalo, HE 2
150.7063 1/4 Buss_ola di esirazione speciale per vili a 14
esagono incassalo, HE 2,5
150.7064 1/4 Buss_ola di esirazione speciale per vili a 16
esagono incassalo, HE 3
150.7065 1/4 Buss_ola di esirazione speciale per vili a 16
esagono incassalo, HE 4
150.7066 1/4 Buss_ola di esirazione speciale per vili a 16
esagono incassalo, HE 5
1/4" Bussola di estrazione speciale per viti a
IS esagono incassato, HE 6 LS
10 mm Bussola di estrazione speciale per
150.7068 ;i ; esagono incassato, HE 8 &
10 mm Bussola di estrazione speciale per
1507069 ;i 5 asagono incassato, HE 10 2
Inserto TORSIONpower 1/4” ad esagono
EHEL] incassato, 25 mm, 1,56 mm ®
Inserto TORSIONpower 1/4" ad esagono
s incassato, 25 mm, 1,56 mm ®
Inserto TORSIONpower 1/4” ad esagono
S incassato, 25 mm, 1,56 mm ®
Inserto TORSIONpower 1/4” ad esagono
S incassato, 25 mm, 3 mm Lo
Inserto TORSIONpower 1/4” ad esagono
OS5I incassato, 26 mm, 4 mm S
Inserto TORSIONpower 1/4” ad esagono
O incassato, 25 mm, 5 mm ®
Inserto TORSIONpower 1/4" ad esagono
Y incassato, 25 mm, 6 mm ®
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