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Serie videoscopio Wi-Fi-con sonda fotocamera anteriore

Kit videoscopio Wi-Fi con sonda per fotocamera frontale

RIE DI VIDEOSCOPI WI-FI

«facile da collegare allo Smartphone tramite WiFi

+Per Smartpone Android ( tramite Android System 4.4+) e
iPhone I0S-System (tramite IOS 8.0)

+Telecamera HD 3,9 mm

+wireless e facile da inserire

«Le foto e i video vengono salvati direttamente sullo smar-
tphone

+4 mini-LED con regolazione della luminosita

« Sistema portatile indipendente dalla rete

- Ottima maneggevolezza grazie alla possibilita di lavorare
indipendentemente dalla rete

»Sonde non sensibili alle pieghe perché non realizzate in fibra
ottica

»Temperatura di lavoro da -15°C fino a +50°C

« Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della
sonda

+Ottima qualita d'immagine e di filmati

«Possibilita di creare immagini in formato JPG

«Possibilita di creare video in formato MPEG4

+Molto versatile

- Trasmettitore con batteria integrata, spia per il controllo della
carica e luce

«funzionamento continuo possibile per ca. 90 minuti

+la carica del trasmettitore avviene tramite USB

-incluso adattatore USB che consente il collegamento della
telecamera ad un laptop o PC

-incluso gancio, magnete e specchio

Dati tecnici:

Durata: ca. 60 min

Temperatura di lavoro: da-15°C a +50°C

Raggio di curvatura: 15 mm

Classe di protezione: IP67

Risoluzione: 1600 X 1200 (YUV), 1280 x 720 (fofografare) = 2.0 Mega Pixel
Angolo d'apertura: 60°

Profondita di campo focalizzata: 1-15cm

Impermeabilita: Sonda resistente all'olio motore
Raccordo: USB 2.0

Sorgente luminosa:
Batteria:

4 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita
3,7V /800 mAh

Versione batteria: loni di litio

@ 5,5mm 0° HD

-facile da collegare allo Smartphone tramite WiFi

- Per Smartpone Android ( tramite Android System 4.4+) e
iPhone 10S-System (tramite 10S 8.0)

- Telecamera HD 5,5 mm

-wireless e facile da inserire

-Le foto e i video vengono salvati direttamente sullo smar-
tphone

-6 mini-LED con regolazione della luminosita

- Sistema portatile indipendente dalla rete

- Ottima maneggevolezza grazie alla possibilita di lavorare
indipendentemente dalla rete

«Sonde non sensibili alle pieghe perché non realizzate in fibra
ottica

«Temperatura di lavoro da -15°C fino a +50°C

«Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della
sonda

- Ottima qualita d'immagine e di filmati

« Possibilita di creare immagini in formato JPG

«Possibilita di creare video in formato MPEG4

*Molto versatile

« Trasmettitore con batteria integrata, spia per il controllo della
carica e luce

«funzionamento continuo possibile per ca. 90 minuti

«la carica del trasmettitore avviene tramite USB

-incluso adattatore USB che consente il collegamento della
telecamera ad un laptop o PC

«incluso gancio, magnete e specchio

Dati tecnici:

Durata: ca. 60 min

Temperatura di lavoro: da-15°C a +50°C

Raggio di curvatura: 15 mm

Classe di protezione: IP67

Risoluzione: 1600 x 1200 (YUV), 1280 % 720 {fologralare) = 2,0 Veg Pirel
Angolo d'apertura: 60°

Profondita di campo focalizzata: 3-6c¢cm

Impermeabilita: Sonda resistente all'olio motore
Raccordo: USB 2.0

6 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosité
3,7 V/800 mAh
loni di litio

Sorgente luminosa:
Batteria:
Versione batteria:

Serie videoscopio Wi-Fi con @ 3,9

Serie videoscopio Wi-Fi-con sonda

@ 6,0 mm 0° e 90° HD, commutabile

-facile da collegare allo Smartphone tramite WiFi

- Per Smartpone Android ( tramite Android System 4.4+) e
iPhone 10S-System (tramite 1OS 8.0)

«Telecamera HD 6,0 mm

-wireless e facile da inserire

-Le foto e i video vengono salvati direttamente sullo smar-
tphone

*4 mini lampade LED

- Sistema portatile indipendente dalla rete

- Ottima maneggevolezza grazie alla possibilita di lavorare
indipendentemente dalla rete

«Sonde non sensibili alle pieghe perché non realizzate in fibra
ottica

«Temperatura di lavoro da -15°C fino a +50°C

«Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della
sonda

«Ottima qualita d'immagine e di filmati

«Possibilita di creare immagini in formato JPG

«Possibilita di creare video in formato MPEG4

«Molto versatile

«Trasmettitore con batteria integrata, spia per il controllo della
carica e luce

«funzionamento continuo possibile per ca. 90 minuti

+la carica del trasmettitore avviene tramite USB

-incluso adattatore USB che consente il collegamento della
telecamera ad un laptop o PC

Dati tecnici:

Durata: ca. 60 min

Temperatura di lavoro: da-15°C a +50°C

Raggio di curvatura: 15 mm

Classe di protezione: P67

Risoluzione: 1600 x 1200 (YUV), 1260 % 720 (fofografere] = 2,0 Mega Piel
Angolo d’'apertura: 60°

Profondita di campo focalizzata: 1-15cm

Impermeabilita: Sonda resistente all'olio motore
Raccordo: UsB 2.0

Sorgente luminosa: 6 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita
3,7V /800 mAh

loni di litio

Batteria:
Versione batteria:

sonde @ 3,9 mm

e g mm 0° HD sonda camera anteriore 20 550.7510 7 pz. fotocamera anteriore @ 5,5 mm 250
0° HD i
Composta da: Composta da: Kit videoscopio Wi-Fi con sonda per
a ﬂ 550.7540 4 pz. fotocamera frontale @ 6,0 mm0°e 150
90° HD, commutabile
550.7511 Trasmettitore Wifi 50 550.7511 Trasmettitore Wifi 50
550.7522 Sonda videoscopio Wi-Fi 0°, @ 3,9 mm 23 550.7512 Sonda videoscopio Wi-Fi 0°, @ 5,5 mm 180 C da:
Supporto telescopico videscopio Wi-Fi per Supporto videoscopio Wi-Fi per sonde @
550.7527 sonde @ 3,9 mm 55 550.7513 55-6,0 mm 55 i
.7516 A« r B 7 .7516 A« r B 7
— AZZS:LO eanucsi;videosco o Wi-Fi per sonde e Aﬂ?cf;o ea:c?videosco o Wi-Fi per sonde BRI Trasmatiiiore Wi 50
550.7523 239 m?n P! P! 550.7517 055 m% P P 2 550.7541 Sonda videoscopio Wi-Fi, commutabile, 0° a1
= —— NOTIE] — — FPET TN . €90°, @6,0mm
Rialzo magnetico videscopio Wi-Fi per Rialzo magnetico videscopio Wi-Fi per ’ = ——
550.7524 sonde @ 3.9 mm 3 550.7518 sonde @55 mm 3 550.7513 gusppgr(l)or:geoscoplo Wi-Fi per sonde @ 55
Rialzo specchio videoscopio Wi-Fi per Rialzo specchio videoscopio Wi-Fi per — —
EERTERD 2 5507519 e @55 mm 2 550.7516 Adaltatore USB 7




ACCESSORIO VIDEOSCOPIO WI-FI

Trasmettitore W

« Trasmettitore con batteria integrata, spia per il controllo della
carica e luce

«funzionamento continuo possibile per ca. 90 minuti

+la carica del trasmettitore avviene tramite USB

«per tutti i videoscopi Wi-Fi

e’!. .5"'
.

550.7511

Trasmettitore Wifi 50

Sonda 0°, @ 3,9 mm

leoscopio Wi

*4 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm

*Guaina in PVC flessibile

+Collegabile al videoscopio WiFi 550.7511

{ =

Dati tecnici delle sonde:

Classe di protezione: P67
Angolo d’apertura: 60°
Risoluzione: 1600 % 1200 (YUV), 1260 x 720 (folografare) = 2.0 Mega Pivel

Profondita di campo focalizzata: 1-1,5cm
da-15°C a +50°C

6 mini-LED oianchi, con regolazione della luminosita

o Tosta ﬂl Lunghezza ﬁ

550.7522 3,9 0 1005,0 23

Sonda videoscopio Wi-Fi 0°, @ 5,5 mm

+6 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm

+Guaina in PVC flessibile

+Collegabile al videoscopio WiFi 550.7511

Temperatura di lavoro:
Sorgente luminosa:

Dati tecnici delle sonde:

Sonda videoscopio Wi:
mm

commutabile, 0° e 90°

-con 2 telecamere singole 2 fonti luminose
-6 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm

«Guaina in PVC flessibile

«Collegabile al videoscopio WiFi 550.7511

}/

Dati tecnici delle sonde:

Classe di protezione: IP67
Angolo d'apertura: 60°
Risoluzione: 1600 1200 (YUV), 1280 x 720 (fologralare) = 2,0 Mega Piel

Profondita di campo focalizzata: 1-15cm
da-15°C a +50°C

6 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita

Temperatura di lavoro:
Sorgente luminosa:

« Acciaio speciale per utensili
- Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di @ 3,9 mm
- Per 550.7522

o Testa Lunghezza i

550.7523 3,9 77,0 2

Attacco ganci videoscopio Wi

per sonde @ 5,5 mm

«Acciaio speciale per utensili
«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di & 5,5 mm
«Per 550.7512

o Testa Lunghezza
mm

550.7517 55 77,0 2

o Tosta Lunghezza
mm

550.7541 6,0 0 +90 990,0 31

Supporto telescopico videscopio Wi-Fi per sonde @ 3,9
mm

«Con funzione telescopica

« Acciaio speciale per utensili

«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di @ 3,9 mm
«Per 550.7522

L3 |
Lunghezza i
550.7527 150 - 1150 55

Supporto videoscopio Wi-Fi per sonde @ 5,5 - 6,0 mm

«Con funzione telescopica

« Acciaio speciale per utensili

«per sonde di videoscopio Wi-Fi con testa @ di 5,5 - 6,0 mm
«Per 550.7512 e 550.7541

Rialzo magnetico videscopio Wi-Fi per sonde @ 3,9 mm

«Acciaio speciale per utensili
«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di & 3,9 mm
+Per 550.7522

o Testa Lunghezza i

550.7524 3,9 78,0 3

Rialzo magnetico videscopio Wi-Fi per sonde @ 5,5 mm

«Acciaio speciale per utensili
«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di & 5,5 mm
«Per 550.7512

&

oTesta Lunghezza
mm

550.7518 5,5 78,0 3

Rialzo specchio videoscopio Wi

er sonde @ 3,9 mm

«Acciaio speciale per utensili
«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di @ 3,9 mm
«Per 550.7522

Classe di protezione: P67 | |
Angolo d'apertura: 60° ey
Risoluzione: 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 20 Mega Pivel b-—
Profondita di campo focalizzata: 3-6¢cm > . —
Temperatura di lavoro: da-15°C a +50°C
Sorgenie luminosa: 6 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita _
o Testa Gl urgrsza ﬁ ez i oTesta trgpaca i
550.7512 55 0° 1120,0 180 550.7513 150 - 1150 55 550.7526 3,9 43,0 2
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Rialzo specchio videoscopio Wi-Fi per sonde @ 5,5 mm

«Acciaio speciale per utensili

«Per sonde con videoscopio Wi-Fi con testa di @ 5,5 mm
+Per 550.7512

B

o Tosta

Lunghezza
mm

550.7519

55

43,0

2

Adattatore USB

«per tutti i videoscopi Wi-Fi

550.7516

Adattatore USB

SERIE DI VIDEOSCOPI ULTIMATEvision MASTER

Set videoscopio ULTIMATEvision MASTER

«Funzione di arresto dell’angolo di visuale tramite pulsante
sull'unita di trasmissione

+3 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita

« Sistema portatile indipendente dalla rete

«Ottima maneggevolezza grazie alla possibilita di lavorare
indipendentemente dalla rete

«Sonde non sensibili alle pieghe perché non realizzate in fibra
ottica

« Temperatura di lavoro da +0°C fino a +55°C

«Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della
sonda

«Allungabile con altre sonde, opzionale

«Ottima qualita d'immagine e di filmati

« Possibilita di creare immagini in formato JPG

«Possibilita di creare video in formato MPEG4

«Visualizzazione su un monitor TV tramite il cavo AV

*Menu multilingua (14 lingue)

+Molto versatile

«Incl. 4 batterie AA

«Custodia in materiale bicomponente dell'apparecchio base
che protegge da piccoli urti

«Con inserto in gommapiuma

«In robusta valigetta di plastica

Contenuto:

- Apparecchio base

« Cavo AV

- Scheda di memoria da 8 GB

- Cavo dati USB

- Serie di 4 batterie AA

- Sonda per videoscopio prescelta

Dati tecnici apparecchio:

Schermo: 3,6” TFT LCD VGA
NTSC e PAL

AVI, JPG (640x480)
Supporto d memorizzazione: Scheda SD fino a max 32 GB
Batterie: 4 x AA

Durata: ca. 4h

-20°C - +60°C

DE, EN, FR, ES, IT, DA,
ZH, RU, NL, AR, JA, PL,
BG

Formato video:
Formato file foto:

Temperatura di lavoro:
Guida in lingua:

Dati tecnici della sonda:

Raggio di curvatura:
Tipo di lente:
Protezione obiettivo:

min. 15 mm
Sferica

Lenti in vetro zaffiro antigraffio

Testa della videocamera in acciaio inossidabile
Classe di protezione: IP 67
Angolo d’'apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
640 (O) x 480 (V) = 307.200 Pixel

1cm-6cm

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Ingrandimento AV: Fino a 15” tramite connettori Cinch
Impermeabilita: Impermeabile fino a max. 1m
Sonda resistente a olio e benzina
Specchietto: Vista 70° - angolo d’apertura 40°

Vista 90° - angolo d’apertura 36°

Vista 110° - angolo d'apertura 32°

2 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita

0 ~ 275 LUX/4cm

Sorgente luminosa:
Luminosita:

Composta da:

550.7999 ﬁggarecchio base ULTIMATE Vision, 3.5" 340
550.5008 Scheda SD, 8 GB 12
550.5003 Cavo AV,1m 20

550.5018 Cavo dati,USB 30

ULTIMATEvision MASTER con sonda a

2 im 2m 3m
wﬁ 1 | L | L |
r 1 r 1 r 1
3,9 mm 550.7391 550.7392 550.7393

0° + 90°, selezionabili, 6 pz.

Serie videosco
frontale a

2 im 2m 3m
r"ﬁ L Il L Il i Il
L r 1 r 1 r 1

5,5 mm 550.7055 550.7502 550.7503




Serie videoscopio ULTIMATEvision MASTER con sonda a
90°, spirale semirigida, 6 pz.

3

ii.:/

Serie videoscopio ULTIMATEvision MASTER con sonda
frontale a 0°, spirale sem a, 6 pz.

ULTIMATEvision MASTER Sonda con videocamera frontale
90° - guaina spiralata semirigida

4 mini-LED con regolazione della luminosita

+Raggio di curvatura min. 15 mm

- Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Semirigida
Raggio di curvatura: min. 15 mm
Tipo di lente: Sferica
Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in acciaio inossidabile
4] im 2m 3m : .
_,.--q. } ] } ] } ] Classe di protezione: IP 67
Angolo d'apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
5,5 mm 550.7591 550.7592 550.7593

Risoluzione:

320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
1cm-6cm

0°C-75°C

Fino a 15" tramite connettori Cinch

Profondita di campo focalizzata:

Temperatura di lavoro:

frontale a 0° orienta di 150°, PVC fles

Ingrandimento AV:

(4] im om 3m Impermeabilita: Impermeabile fino a max. 1m
-— l I | I | I i Sonda resistente a olio e benzina
8,5 mm 550.7801 550.7802 550.7803 Sorgente luminosa: 4 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita

Luminosita: 0 ~ 275 LUX/4cm
SONDE ULTIMATEvision MASTER oTesa Ql S 1
550.7351 39 90° 1,00 180
550.7352 39 90° 2,00 250
IMATEvision Prolunga per cavo 550.7353 39 90° 3.00 320

+Diametro speciale: 8,5 mm
+Diametro attacco: 16 mm
+Universale, utilizzabile con tutti i videoscopi ULTIMATEvision

Sonda videocamera ULTIMATEvision MASTER revers
0° e90°

2 im 2m 3m
'_'.,.-'-ﬁ I | I | I |
L r 1 r 1 r 1

6,0 mm 550.7612 550.7613

VUL
~
-

+Con 2 obiettivi separati + 2 fonti luminose separate
+Raggio di curvatura max. 15 mm

»Semirigida spiralata

« Filetto supplementare per I'attacco di accessori (specchietti /

ganci / magneti)

»Compatibili con i videoscopi delle serie ULTIMATEvision

MASTER

.

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Semirigida

Raggio di curvatura: min. 15 mm

Tipo di lente: Sferica

Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio

Angolo d’'apertura:

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Ingrandimento AV:
Temperatura di lavoro:
Sorgente luminosa:

Testa della videocamera In acciaio inossidabile
Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°

640 (O) x 480 (V) = 307.200 Pixel
1cm-6c¢cm

Fino a 15" tramite connettori Cinch
+0°C - +60°C

2 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita

Luminosita: 0 ~ 275 LUX/4cm
oTesta $ Lungrezza ﬁ
550.7491 4.9 0°/90° 1,00 105
Lunghezza ﬁ =
" 550.7492 4,9 0°/90° 2,00 105
550.7854 3,00 600 550.7493 4,9 0°/90° 3,00 105
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ULTIMATEvision MASTER Sonda con videocamera frontale

ULTIMATEvision MASTER sonda orientabile 150°/0° in

0° - guaina spiralata semirigida
4 mini-LED con regolazione della luminosita

- Raggio di curvatura min. 15 mm
- Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Semirigida
Raggio di curvatura: min. 15 mm
Tipo di lente: Sferica

Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in acciaio inossidabile
Classe di protezione: IP 67

Angolo d’apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°

Risoluzione: 320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Profondita di campo focalizzata: 1cm-6cm
Temperalura di lavoro: 0°C-75°C

Fino a 15" tramite connettori Cinch
Impermeabile fino a max. 1m

Ingrandimento AV:
Impermeabilita:
Sonda resistente a olio e benzina

Sorgente luminosa: 4 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita

Luminosita: 0~ 275 LUX/4cm

o Testa _Ql Lunghezza ﬁ
550.7551 55 0° 1,00 140
550.7552 55 0° 2,00 140
550.7553 55 0° 3,00 140

ULTIMATEvision MASTER Sonda con videoc:

90° - guaina spiralata sel

+4 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm
«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Semirigida
Raggio di curvatura: min. 15 mm
Tipo di lente: Sferica

Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in acciaio inossidabile
Classe di protezione: IP 67

Angolo d’apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°

Risoluzione: 320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Profondita di campo focalizzata: 1cm-6cm
Temperalura di lavoro: 0°C-75°C

Fino a 15" tramite connettori Cinch
Impermeabile fino a max. 1m

Ingrandimento AV:
Impermeabilita:

PVC per videocamera

4 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm
- Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Guaina in PVC flessibile
Raggio di curvalura: min. 15 mm
Tipo di lente: Sferica
Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in accizio inossidabile
Temperatura di lavoro: +0°C - +55°C
Vista: 0°, orientabile in due direzioni fino a 150°

Angolo d'apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
320 () x 240 (V) = 76.800 Pixel

1cm-6c¢cm

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Ingrandimento AV: Fino a 15" tramite connettori Cinch
Sorgente luminosa:

Luminosita:

4 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita
0 ~ 275 LUX/4cm

oTesia ﬂl Lunghezza ﬁ

550.7602 6,0 150°/0° 2,00 180

550.7603 6,0 150°/0° 3,00 220

IMATE vision MASTER sonda con videocamera frontale

0° - guaina spiralata se! [E]

+6 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 30 mm
«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

Dati tecnici delle sonde:

Esecuzione: Semirigida
Raggio di curvatura: min. 30 mm
Tipo di lente: Sferica
Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in accizio inossidabile
Classe di protezione: IP 67

Angolo d'apertura:
Risoluzione:

Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
1cm-6cm

da +0°C a +50°C

fino a 10" tramite connettori Cinch

Profondita di campo focalizzata:
Temperatura di lavoro:
Ingrandimento AV:
Impermeabilita: Impermeabile fino a max. 1m

Sonda resistente a olio e benzina

-Sonda con cavo estraibile e guaina antideformazione

- Testa della sonda flessibile per un miglior accesso nelle curve

-8 mini-LED bianchi, con regolazione continua della luminosita

- Sistema portatile indipendente dalla rete

«Attacco della testa della sonda resistente all’abrasione con
rivestimento elastico

«Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della
sonda

-Ottima qualita d'immagine e di filmati

«Funzione zoom digitale 1,5x

«Funzione immagine speculare orizzontale

- Possibilita di creare immagini in formato JPG

«Possibilita di creare video in formato MPEG4

«Visualizzazione su un monitor grande tramite il cavo opzio-
nale AV

- Possibilita di trasferire i dati tramite cavo USB

«Porta SD per scheda di memoria

«MenU multilingua (14 lingue)

«Impiego versatile in tubi e pozzi

«Custodia in materiale bicomponente che protegge dai piccoli
urti

«Contametri incluso

«In robusta valigetta di plastica

Contenuto:

Sonda avvolgibile e estraibile, con videocamera integrata nella
testa

Apparecchio base ULTIMATE vision MASTER

Contametri

Scheda SD da 2 GB

Dati tecnici apparecchio:

Schermo: 3,5" TFT LCD VGA

NTSC e PAL

AVI, JPG (640x480)

Supporto di memorizzazione: Scheda SD fino a max 32 GB

Formato video:
Formato file foto:

Batterie: 4 x AA
Durata: ca. 4h
Temperatura di lavoro: -20°C - +60°C

Guida in lingua: DE, EN, FR, ES, IT, DA,

ZH, RU, NL, AR, JA, PL,

BG
Lunghezza: 24,3 mm
o: 28,0 mm

Dati tecnici testa della sonda:
Angolo d'apertura: Diagonale 150, 8°
Risoluzione: 320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Profondita di campo focalizzata: 10 ~ co mm
Ingrandimento AV: Fino a 15” tramite connettori Ginch
Sorgente luminosa: 8 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita
Luminosita: 33 Lux
Temperatura di lavoro: -20°C - +60°C
Protezione obiettivo:  Lenti in vetro zaffiro antigraffio
Testa della videocamera in acciaio inossidabile
Raggio di curvatura:  max. 30 mm
Esempi di applicazione: 40-100mm - per ispezioni di tubi a gomito 90° fino al @ 50mm

Dati tecnici sonda con cavo di protezione:

Sonda resistente a olio e benzina Specchietto: Vista 90° - angolo d’apertura 36°
Sorgente luminosa: 4 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita Sorgente luminosa: 6 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita
Luminosita: 0~ 275 LUX/4cm Luminosita: 0 ~ 420 LUX/4 cm
oTesta _Ql wrgrza & aTosta ql urgpesza ﬁ
550.7571 55 90° 1,00 230 550.7851 8,5 0° 1,00 140
550.7572 55 90° 2,00 200 550.7852 8,5 0° 2,00 140
550.7573 55 90° 3,00 400 550.7853 8,5 0° 3,00 140

Lunghezza: 30,00 m
o: 6 mm
Raggio di curvatura: min. 150 mm
Temperatura di lavoro: -10°C - +70°C
Classe di protezione: IP 65
Tamburo @: 300 mm
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Adattatore in alluminio per sonda Videoscope ULTIMATEvision MASTER Magnete

«per l'utilizzo con 500.7221

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

%] Lunghezza
mm mm

550.7229 50.0 36,0 61

oscope

«per l'utilizzo con 500.7221
+Per guidare la videocamera al centro del tubo

¥
5

DN Lunghezza
m

550.7228 100 150,0

R

550.7227 150 150,0 151

ACCESSORI PER SONDE ULTIMATEvision MASTER

2in 1 accessorio magnete e gancio ULTIMATEvision
MASTER

+Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

oTesta ﬁ

550.7459 4,9 2

ULTIMATEvision MASTER Specchietto

+Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

o Tosta i
2

550.7559 55

ULTIMATEvision MASTER Gancio

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

A

o Tosta i
2

550.7558 55

IMATEvision MASTER Specchietto

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

e

oTesta for=u
550.7857 8,5

70°-110°

ULTIMATEvision MASTER Magnete

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

_—®

oTesta

N

550.7859 85

ULTIMATEvision MASTER Gancio

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision MASTER

A

w

o Testa o= i
550.7555 55 70° 3 P
550.7556 55 90° 3
550.7557 55 110° 3 550.7858 85 2

SERIE DI VIDEOSCOPI ULTIMATEvision SUPERCHARGED

Set videoscopio SUPERCHARGED ULTIMATEvision

«Funzione di arresto dell'angolo di visuale tramite pulsante
sull'unita di trasmissione

+3 mini-LED bianchi, con regolazione della luminosita

«Sistema portatile indipendente dalla rete

- Ottima maneggevolezza grazie alla possibilita di lavorare
indipendentemente dalla rete

«Sonde non sensibili alle pieghe perché non realizzate in fibra
ottica

«Temperatura di lavoro da +0°C fino a +55°C

» Ampio angolo visuale grazie all'obiettivo nella testa della sonda

«Allungabile con altre sonde, opzionale

«Ottima qualita d'immagine e di filmati

«Possibilita di creare immagini in formato JPG

+Possibilita di creare video in formato MPEG4

«Visualizzazione su un monitor TV tramite il cavo AV

*Menu multilingua (14 lingue)

+Molto versatile

+Incl. 4 batterie AA

«Custodia in materiale bicomponente dell'apparecchio base
che protegge da piccoli urti

«Con inserto in gommapiuma

«In robusta valigetta di plastica

Contenuto:

« Apparecchio base

* Specchietto

« Cavo AV

*Scheda di memoria da 8 GB

« Cavo dati USB

« Serie di 4 batterie AA

« Sonda per videoscopio prescelta

Dati tecnici apparecchio:

Schermo: 3,5" TFT LCD VGA

NTSC e PAL

AV, JPG (640x480)

Scheda SD fino a max 32 GB

Formato video:
Formato file foto:
Supporto di memorizzazione:

Batterie: 4x AA
Durata: ca. 4h
Temperatura di lavoro: -20°C - +60°C

DE, EN, FR, ES, IT, DA,
ZH, RU, NL, AR, JA, PL,
BG

Guida in lingua:

Dati tecnici della sonda:

Raggio di curvatura: min. 15 mm
Tipo di lente: Sferica
Protezione obiettivo: Lenti in vetro zaffiro antigraffio

Testa della videocamera in acciaio inossidabile
Classe di protezione: IP 67

Angolo d'apertura: Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
640 (O) x 480 (V) = 307.200 Pixel

1cm-6cm

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Ingrandimento AV: Fino a 15” tramite connettori Cinch
Impermeabilita: Impermeabile fino a max. 1m
Sonda resistente a olio e benzina
Specchietio: Vista 70° - angolo d’apertura 40°
Vista 90° - angolo d’apertura 36°
Vista 110° - angolo d'apertura 32°
Sorgente luminosa:

Luminosita:

2 mini-led bianchi, con regolazione della luminosita
0 ~ 275 LUX/4cm

Composta da:

550.7999 i\ggarecchlo base ULTIMATE Vision, 3.5 340
550.5008 Scheda SD, 8 GB 12
550.5003 Cavo AV,1m 20
550.5018 Cavo dati,USB 30
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Serie videosco

IMATEvision SUPERCHARGED con

sonda frontale a 0°, spirale fless|

PVC per videocamera

9 im 2m 3m
_’_,..-'-h. I | I |
L r 1 r 1
5,5 mm 550.8055 550.8002

ULTIMATE vision SUPERCHARGED con

sonda frontale a 0°

le, PVC flessi

SONDE ULTIMATEvision SUPERCHARGED

IMATEvision Prolunga per cavo

+Diametro speciale: 8,5 mm
+Diametro attacco: 16 mm
+Universale, utilizzabile con tutti i videoscopi ULTIMATEvision

-

SR

VUL
=

Lunghezza

550.7854 3,00

600

n SUPERCHARGED sonda con

rontale 0° - flessibile

+4 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm
«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision SUPERCHAR-

GED

Dati tecnici delle sonde:
Esecuzione:

Raggio di curvalura:
Tipo di lente:
Protezione obiettivo:

Classe di protezione:

Angolo d'apertura:

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Temperatura di lavoro:
Ingrandimento AV:
Impermeabilita:

Sorgente luminosa:

Guaina in PVC flessibile

=4 mini-LED con regolazione della luminosita
+Raggio di curvatura min. 15 mm
- Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision SUPERCHAR-

GED

m‘ﬂ

Dati tecnici delle sonde:
Esecuzione:

Raggio di curvatura:
Tipo di lente:
Protezione obiettivo:

Classe di protezione:

Angolo d’'apertura:

Risoluzione:

Profondita di campo focalizzata:
Temperatura di lavoro:
Ingrandimento AV:
Impermeabilita:

Specchietto:

Guaina in PVC flessibile

min. 15 mm

Sferica

Lenti in vetro zaffiro antigraffio

Testa della videocamera In acciaio inossidabile
1P 67

Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
320 (0) x 240 (V) - 76.800 Pixel
1cm-6cm

0°C-75°C

Fino a 15" tramite connettori Cinch
Impermeabile fino a max. 1m

Sonda resistente a olio e benzina
Vista 70° - angolo d’apertura 40°
Vista 90° - angolo d’apertura 36°
Vista 110° - angolo d’apertura 32°

oTesta $

Lunghezza
m

550.8601 6,0 150°

1,00 140

550.8602 6,0 150°

2,00 140

ACCESSORI PER SONDE ULTIMATEvision SUPERCHARGED

ULTIMATE vision SUPERCHARGED Specchietto

+Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision SUPERCHAR-

GED

min. 15 mm i
Sferica 550.8555 55 70° 3
Lenti in vetro zaffiro antigraffio 550.8556 5,5 90° 3
Testa della in acciaio 550.8557 5.5 110° 3
IP 67

Orizzontale 46° - verticale 34° - diagonale 56°
320 (O) x 240 (V) = 76.800 Pixel
1cm-6cm

0°C-75°C

Fino a 15" tramite connettori Cinch
Impermeabile fino a max. 1m

Sonda resistente a olio e benzina

4 mini-led biancni, con regolazione della luminosita

4 im 2m 3m
_’_,..p-'-q. I | I |
- T 1 T 1
6,0 mm 550.8061 550.8062

ULTIMATEvision SUPERCHARGED Ga

«Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision SUPERCHAR-

GED

—

Luminosita: 0 ~ 275 LUX/4cm
o Testa ﬂl Lunghezza i
o Testa
550.8551 515] 0° 1,00 140 i
550.8552 55 0° 2,00 140 550.8558 55 3




«Adatti per tutti i videoscopi ULTIMATEvision

S

550.5018 Cavo dati, USB 30

ULTIMATEvision SUPERCHARGED Specchietto

+Collegabile a tutti i videoscopi ULTIMATEvision SUPERCHAR-
GED

550.7998  Kit di pulizia professionale a base alcolica 50

o Tosta ﬁ
550.8605 6,0 70° 3
550.8606 6,0 90° 3
550.8607 6,0 110° 3

ACCESSORI GENERICI

Cavo AV

« Adatti per tutti i videoscopi ULTIMATEvision
+Non trasmette alcun audio
+Spina disponibile: AV Jack su Video RCA

L

}

Lunghezza
m

550.5003 1,00 20

S GB

« Adatti per tutti i videoscopi ULTIMATEvision

550.5008 Scheda SD, 8 GB 12

((Z5T00LS)

Cavo dati, USB spo 0 VideoGrabber US

- Elaborare facilmente i files e poi masterizzare DVD, VCD e
molto altro.

- Trasmissione live su TV o Laptop

- Supporto risoluzioni video di alta qualita

- Con software per video

- Specifiche interfaccia rev. 2.0

- Formato video NTSC, PAL

- Entrata audio e video

- Alimentazione interfaccia USB

Dati tecnici:

Spazio richiesto: 256 MB

Sistema operativo: Windows 2000, XP, 7, Vista 32 Bits
Capacita del disco fisso: 50MB (liberi)

Porta USB: usB 20

550.8603 Dispositivo VideoGrabber USB 135

Software per la documentazione tecnica

« Utilizzabile solo con videoscopi ULTIMATEvision MASTER con
sonda 0° 5,5 mm

«Ideale per l'integrazione nella documentazione tecnica

+Solo con questo software € possibile valutare, rilevare e
interpretare i danni in maniera precisa

»Misurazione degli angoli

*Misurazione delle distanze

»Misurazione dei raggi

«Calcolo delle superfici

*Memorizzazione delle immagini elaborate

+Formato file JPEG

«Distanziometro in dotazione

550.5015  Software per la documentazione tecnica 300
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