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PINZE DI ESTRAZIONE TUBI

atola in ac

Cazzuola per stuccatura

nza stringitubo, diritta

«Ideale per il collegamento di tubi di lamiera con lo stesso
diametro, per esempio supporti tubolari, tubi di areazione, tubi
di aspirazione, tubi di fumo e tubi di scarico

+Le estremita dei tubi vengono quindi ristrette

»Garantisce un collegamento rapido, preciso e semplice

+Pinza a pressione per tutti i tubi tondi e quadrati

»Rastremazione 41,3 mm con una singola pressione

+Con 5 tagli = 3 tagli in basso e 2 tagli in alto

+Estremamente robusta e sicura

«apertura automatica con possibilita di bloccaggio

+ Trasmissione ottimale

+Con foro per appenderlo

«Impugnatura bicomponente

+Corpo della pinza in acciaio

Lunghezza
mm

265,0 480

123.0050

Pinza stringitubo, inclinata

«Ideale per il collegamento di tubi di lamiera con lo stesso
diametro, per esempio supporti tubolari, tubi di areazione, tubi
di aspirazione, tubi di fumo e tubi di scarico

+Le estremita dei tubi vengono quindi ristrette

»Garantisce un collegamento rapido, preciso e semplice

+Pinza a pressione per tutti i tubi tondi e quadrati

« Utilizzo ottimizzato grazie alla testa inclinata

»Rastremazione 41,3 mm con una singola pressione

+Con 5 tagli = 3 tagli in basso e 2 tagli in alto

+Estremamente robusta e sicura

«apertura automatica con possibilita di bloccaggio

+ Trasmissione ottimale

+Con foro per appenderlo

«Impugnatura bicomponente

«Corpo della pinza in acciaio

Lunghezza
mm

225,0 440

123.0051

Spatola in aci ox con impugnatura corta

«Impugnatura bicomponente
-Molata

+Lucidata

- Con foro per appenderlo
+Durata elevata

- Resistente all'ossidazione

« Acciaio inossidabile

«Impugnatura in legno

*Molata

«Lucidata

- Con foro per appenderlo

«Impiegabile anche con temperature estremamente basse

- Estrema resistenza alla corrosione intercristallina e all'ossi-
dazione

«Durata elevata

- Per autoclave (riscaldamento dell'utensile oltre i 100° C per
sterilizzazione)

«Resistente all'ossidazione e agli acidi

«Acciaio inossidabile

A punta squadrata
«Impugnatura in legno
-Molata

- Saldatura a punti

- Temprata

«Acciaio

l'an I'an i
907.2261 225,0 25,0 70
907.2262 225,0 38,0 70
907.2263 225,0 50,0 70 L B i
907.2264 2250 63,0 70 mm mm
907.2265 2250 750 W 144.0122 180,0 115,0 310
144.0123 200,0 115,0 310
144.0124 220,0 1250 310
«Impugnatura bicomponente
«Lucidata
«Con foro per appenderlo +Rotonda
«Acciaio inossidabile «Impugnatura in legno
*Molata
71 «Saldatura a punti
B { &= «Temprata
1 «Acciaio

ran mBm i
144.0622 225,0 30,0 72
144.0624 225,0 40,0 73
144.0625 225,0 50,0 75
144.0626 225,0 60,0 84
144.0628 225,0 80,0 85

(07.V44 E
Cazzuola per stuccatura

+Rotonda
«Impugnatura in legno
*Molata

«Saldatura a punti
«Temprata

«Acciaio

mLm mBI'n i

144.0133 160,0 52,0 310

Cazzuola a punta per intonaco

«A punta
«Impugnatura in legno
*Molata

«Saldatura a punti
«Temprata

«Acciaio

L B
mm mm i
144.0110 140,0 83,0 130
Lunghezza Larghezza i
o 144.0111 160,0 115,0 260
144.0631 50,0 100,0 20 144.0112 180,0 116,0 270
144.0632 75,0 113,0 30 144.0113 200,0 118,0 310 L 5

144.0633 100,0 116,0 50 144.0114 220,0 125,0 310 mm mm i
144.0634 150,0 120,0 85 144.0115 240,0 133,0 330 144.0135 160,0 80,0 310
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Cazzuola per stuccatura

+Rotonda

«Impugnatura bicomponente
+Molata

- Saldatura a punti

- Con foro per appenderlo

- Temprata

«Acciaio

Cazzuola per stuccatura in acciaio inox

A punta squadrata
«Impugnatura bicomponente
«Lucidata

- Saldatura a punti

- Con foro per appenderlo
«Acciaio inossidabile

Cazzuola a punta per intonaco

<A punta

«Impugnatura bicomponente
-Molata

- Saldatura a punti

- Con foro per appenderlo

- Temprata

«Acciaio

Cazzuola per stuccatura

+ A punta squadrata
«Impugnatura bicomponente
*Molata

+Saldatura a punti

+Con foro per appenderlo
*Temprata

+Acciaio

+Rotonda

«Impugnatura bicomponente
«Lucidata

«Saldatura a punti

«Con foro per appenderlo
«Acciaio inossidabile

ern mBm i
144.0210 140,0 83,0 150 L 5 i mIT'n rrl13m i
144.0211 160,0 103,0 220 mm mm 144.0235 160,0 80,0 130
144.0212 180,0 110,0 270 144.0323 200,0 127,0 270
144.0213 200,0 120,0 310
144,0215 240,0 133,0 310

«Impugnatura bicomponente
*Molata

+Saldatura a punti

«Con foro per appenderlo
«Temprata

+Acciaio

mBm mLm i

mLm mBm i

Cazzuola per stuccatura in acciaio inox

+Rotonda

«Impugnatura bicomponente
+Lucidata

«Saldatura a punti

«Con foro per appenderlo
+Acciaio inossidabile

L B i
mm mm 144.0333 160,0 54,0 130
144.0222 180,0 116.0 270
144.0223 200,0 120,0 310
144.0225 240,0 130,0 310 - Rotonda
«Impugnatura bicomponente
*Molata

«Saldatura a punti

«Con foro per appenderlo
< Temprata

«Acciaio

144.0238 12,0 175,0 130

-Lama in acciaio inox flessibile
-Da 130° a90°

«Flessibile

«Impugnatura bicomponente
+Lucidata

«Saldatura a punti

+Con foro per appenderlo
+Acciaio inossidabile

b
L B
mm mm i
L B i L1 L2 i
mm mm 144.0232 140,0 49,0 130 mm mm
144.0313 200,0 125,0 310 144.0233 160,0 54,0 130 144.0240 100,0 125,0 310
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«Impugnatura bicomponente
+Molata

+Lucidata

-Saldata

« Acciaio inossidabile

L B H
mm mm mm i

144.0461 455,0 110,0 90,0 420

Cazzuola per lisciatura in ac

+Impugnatura bicomponente
*Molata

+Lucidata

+Saldata

+Acciaio inossidabile

L B H
mm mm mm i

144.0458 280,0 130,0 90,0 310

Cazzuola per lisciatura

« Angoli dentati
«Impugnatura in legno
*Molata

- Temprata

-Saldata

«Acciaio

Dentalura L B H i
mm mm mm mm

144.0350 6x6 280,0 130.0 90,0 290

Frattazzo in leg

- Rettangolare

- Superficie a celle
«Impugnatura in plastica
«Legno

144.0351  10x10 280,0 130,0 90,0 310

FRATTAZZI

«Impugnatura in plastica
«Rivestimento in gommaspugna rossa di alta qualita
«Piastra posteriore in alluminio

L B H D
mm mm mm mm i

144.0505  240,0 100,0 80,0 19,0 360

0 espanso con piastra
supplementare in gomma

- Impugnatura in plastica
«Rivestimento in gommaspugna
« Piastra di protezione in gomma
- Piastra posteriore in alluminio

L B H
mm mm mm i
144.0580 270.0 180,0 70,0 310
144.0581 330,0 260,0 75,0 660
144.0582 400.0 280,0 70,0 760
Frattazzo in legno

<A punta
«Superficie a celle
«Impugnatura in plastica

«Legno
]
L]
B £
L]
L=
L B H
mm mm mm i
144.0583 270,0 180,0 70,0 245

Frattazzo in le e spugna

«Rettangolare
«Superficie a celle

«Con spugna
«Impugnatura in plastica
«Legno

L B H
mm mm mm i
L B H D i
mm mm mm mm 144.0592 250,0 140,0 100,0 265
144.0507  300,0 100,0 80,0 19,0 420 144.0593 330.0 180,0 100,0 370




Frattazzo in legno e spugna

A punta

- Superficie a celle

-Con spugna
«Impugnatura in plastica

+Legno
L]
. « H
i < - ,l'-\' ]

L B H
mm mm mm ﬁ
144.0591 240,0 140,0 100,0 220
144.0590 270,0 180,0 100,0 290

Frattazzo in plastica ABS

+Rettangolare

«Superficie a celle

+Ottima durata

«Impugnatura in legno

«Piastra posteriore in plastica ABS verde

S ¥
—
L
mm
144.0546 200,0 120,0 60,0 190
144.0545 350,0 270,0 65,0 560
144.0540 420,0 260,0 70.0 590

Frattazzo in plastica ABS

A punta

«Superficie a celle

«Impugnatura in legno

+Ottima durata

«Piastra posteriore in plastica ABS verde

- Rettangolare

- Superficie a celle

«Impugnatura in legno

- Piastra posteriore in plastica PS antiurto

i i o @
144.0526 200,0 120,0 65,0 290
144.0521 270,0 180,0 65,0 175
144.0525 350,0 270,0 70,0 510
144.0520 420,0 260,0 70,0 530

«A punta

«Superficie a celle

«Impugnatura in legno

«Piastra posteriore in plastica PS antiurto

i i -
144.0531 140,0 80,0 40,0 70
144.0532 200,0 130,0 55,0 140
144.0530 270,0 180,0 60,0 360

((Z3TooLs)

- Rettangolare
~Materiale plastico rigido

i
B
h L -
L B
mm mm ﬁ
144.0512 270,0 150,0 40

AVORAZIONE FUGHE
Spugna per piastrellisti

«Gommaspugna
.
o }
(2]
: '
n
i
- L =
B H L
mm mm mm ﬁ
144.0514 100,0 80,0 150,0 60

Spatola per piastrellisti

«Realizzata in un unico pezzo
«Plastica

Frattazzo per piastrelle

«Gommaspugna
«Impugnatura in legno
«Piastra posteriore in plastica PS antiurto

S o

144.0570 90,0 135,0 65

«Per creare giunti di tenuta e dilatazione con silicone, acrilico,
poliuretano ecc.

+Risultati ottimi senza premascheramento

«Tenuta ottimale dei giunti con lavorazioni senza agente
distaccante

+Plastica

«In robusto astuccio di plastica

e

Y
N
L B H L B H D
mm mm mm & mm mm mm mm ﬁ
144.0552 200,0 130,0 50,0 150 144.0510  210,0 130,0 90,0 30,0 160
144.0550 270,0 180,0 60,0 280 144.0511  270,0 180,0 90,0 30,0 275 116.1010 3pz. Fugi-Maxi serie raschietto silicone 100
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«Per creare giunti di tenuta e dilatazione con silicone, acrilico, *Nera
poliuretano ecc.
- Risultati ottimi senza premascheramento

-Con scala graduata
Ciotola per gesso -Elastiche
- Tenuta ottimale dei giunti con lavorazioni senza agente - Resistente al freddo

distaccante +Forma conica «Ecologica

-Le slitte consentono di superare senza problemi i giunti gia «Esterno in materiale elastico «Con manico in acciaio @ 6,3 mm
presenti +In gomma piena «Plastica morbida

«Plastica

«In robusto astuccio di plastica

99 v

116.1020 7pz. Fug-Maxi serie raschietio silicone 150 Secchio in plastica
— D1 D2 H i

T mm mm mm

= D1 D2 H i

T mm mm mm

999.2034 0,65 70,0 125,0 88,0 60

*Nera

Assortimento FUGENFIX raschietto per one ed «Resistente al freddo 140.0037 i 220,0 300,0 2400 640
estrattore +Ecologica
+Per creare giunti di tenuta e dilatazione con silicone, acrilico, +Con manico in acciaio & 5,3 mm

poliuretano ecc. «Plastica Secch gomma
«Risultati ottimi senza premascheramento
+Con 5 adattatori per raggi diversi L o 3 *Nera . ) )
«Per raschiare siliconici — «Esterno in materiale elastico
+Tenuta ottimale dei giunti con lavorazioni senza agente [ = +Resistente al freddo

distaccante L S | «Con manico in acciaio @ 6,3 mm
+Plastica ) - | +In gomma piena

H '
- D1 -

A
Y=

[} im
Assortimento FUGENFIX raschietto
116:1050} 7 pz. per silicone ed estrattore 115 N D1 D2 H i
1 mm mm mm

140.0036 11 220,0 300,0 240,0 520

TACCIO PER SABBIA L .
Secchio in plastica 140.0038 12 205,0 300,0 265,0 1,76

Setaccio per sabl -Nera
- Con scala graduata ascalenescols

+Rotonda +Resistente al freddo
+Base in maglia di ferro - Ecologica «Nera
+Con manico in acciaio @ 6,3 mm «Resistente al freddo
e — +Con occhielli rinforzati «Ecologica
1 «Plastica
=
A i
- '\;. = — H
B [ :
[ o -~ - L -
N -
ale B H L
e ﬁ mm mm mm i
— . 5 " & 140.0040  Plastica 3 2100 70,0 310,0 135
magkanm mm mm 140.0041  Plastica 13 320,0 150,0 460,0 600
144.0564  Legno 1,90 420,0 100,0 890 140.0042  Plastica 25 400,0 160,0 600,0 970
144.0563 Legno 2,30 420,0 1000 900 o o1 02 " 140.0043 Flessibile, gommato 13 320,0 150.0 460,0 640
144.0565 Legno 2,80 420,0 100,0 940 T mm mm mm i 140.0044 Flessbile, gommalo 25~ 400,0 160,0 600,0 1370
144.0566  Legno 3,93 420,0 100,0 910 140.0035 11 220,0 300,0 2400 520 140.0045 Ingommapiena 40 500,0 1950 6850 7170
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FILO A PIOMBO

Set filo per tracciare

«Ideale per tracciare - utilizzabile anche come filo a piombo
*Spago 25 m

+Con manovella

«Inclusa polvere di gesso 150 g

Serragiunti in acciaio

«Ideale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
- Profilo nervato di forma speciale

- Con piastra di pressione mobile

- Grande resistenza

«Vite di pressione estremamente robusta
«Impugnatura in legno

- Profilo speciale in acciaio

«Morsetti fisso e scorrevole forgiati

Serragiunti ad U

«ldeale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
- Profilo nervato di forma speciale

- Con piastra di pressione mobile

-Con leva passante

«Grande resistenza

- Vite di pressione estremamente robusta

«Profilo speciale in acciaio

- Morsetti fisso e scorrevole forgiati

+Robusto carter in plastica «Zincato «Zincato
"
f
= e
——
o -
| ". - .
oot N = =
= 145.0201 50,0 100,0 2200 0,18
Mg . 145.0209 80,0 160,0 3000 0,50 otonta rporire Foras I!I
. 1450212 1400 300,0 6700 1,70 o B N
1450219 120,0 250, 5500 123 U 1400 S00.0 SO00N [250
o 1200 600 =0 e 1450431 1400 300,0 3000 3,74
Bl 200 00 - lam 145.0432 1750 300,0 3000 830
- & 1450232 1200 1000,0 10000 3,75

300.0080

Piombo per murator

«Verniciatura rossa a polveri
+Acciaio speciale per utensili

300.0082 280

mEr)n mLm ﬁ

300.0092 50,0 60,0 600
300.0094 55,0 65,0 800
300.0095 60,0 70,0 1000

SERRAGIUNTI

Serragiunti in ghisa

+|deale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
+Con piastra di pressione mobile

+Grande resistenza

«Vite di pressione estremamente robusta
«Impugnatura in legno

«Profilo speciale in acciaio

*Morsetti fisso e scorrevole in ghisa

«Ideale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
«Profilo nervato di forma speciale

«Con piastra di pressione mobile

- Con leva passante

«Grande resistenza

«Vite di pressione estremamente robusta

< Profilo speciale in acciaio

*Morsetti fisso e scorrevole forgiati

«Zincato
q -
I a
A
-
asrme s I
145.0301 80,0 160,0 3000 0,50
145.0311 120,0 250,0 5500 1,23
145.0312 120,0 300,0 6700 1,70
145.0320 120,0 400,0 7500 1,91
145.0322 120,0 600,0 7500 2,33
145.0324 120,0 1000,0 10000 3,75

«Ideale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
*per un serraggio sicuro e forte con un mano sola
«Profilo nervato di forma speciale

«Grande resistenza

«Vite di pressione estremamente robusta

« Profilo speciale in acciaio

*Morsetti fisso e scorrevole forgiati

Serragiunti Pow

«ldeale per lavorazioni di carpenteria e di meccanica
«Profilo nervato di forma speciale

«+Con piastra di pressione mobile

«Con leva passante

«Grande resistenza

«Vite di pressione estremamente robusta

«Profilo speciale in acciaio

«Morsetti fisso e scorrevole forgiati

«Zincato
.
i
|}
Y
L B
A ., S—
4 s “ie
145.0435 175,0 300,0 2200 5,44
145.0436 175,0 500,0 2200 6,56
145.0437 175,0 1000,0 2200 9,34

Matita da carpentiere

MATITE

«Forma ovale piatta

L -

«Zincato «Zincato
Codice colore Mina L
mm i
: geea=—— { 300.0070 ® HB 250,0 10
i ]
Matita da muratore
| «Forma ovale piatta
- | =
o AEED 3
p—————————————
-t
- L -
o om %K Em om K
145.0101 800 160,0 Skl 5 145.0402 00 IE0D) Sy U —_— " u
145.0109 100,0 250,0 4000 1,40 145.0412 120,0 250,0 4000 1,50
145.0112 140,0 300,0 4000 1,60 145.0415 140,0 300,0 5000 1,90
145.0117 120,0 400,0 4500 1,76 145.0418 120,0 400,0 5500 2,40
145.0119 120,0 600,0 3600 2,12 145.0420 120,0 600,0 5500 2,83 P - .
145.0126 120,0 1000,0 4500 3,70 145.0421 120,0 800,0 6000 3,64 mm i
145.0132 120,0 1500,0 4500 4,89 145.0422 120,0 1000,0 3000 4,20 300.0071 [ ) H 250,0 10
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«Per scrivere su superfici umide
-Forma ovale piatta

Godice calore Mina L i
mm

300.0072 ( HB 250,0 10

TAMPONE PER LEVIGATURA

Tampone con plat

lo in gomma espansa

«Per tendere tela smeriglio, carta vetrata ecc.
«Impugnatura ergonomica per una presa comoda.
+Impiego ideale su superfici piane

*Morsetto di fissaggio in acciaio inox

*Materiale plastico speciale

ran mBrn i

515.3095 210,0 105,0 330
PERCUSSORE PER CHIODI

Utensile ggio chiodi filettati con imp|
protetta

«Ottagonale

« Estremita temprate

+Acciaio speciale per utensili

[
o

rnLrn msrn i

170,0 16,0 510

156.0770

-Ottagonale

- Per il fissaggio di travi per casseforme
- Estremita temprate

«Laccato nero

« Acciaio speciale per utensili

L1 L2 S Numero
uooe s o &
156.0562  250,0 125,0 10,0 - 270
156.0563 300,0 125,0 10,0 - 300

odo fer

*Quadro

«Per il fissaggio di travi per casseforme
« Estremita temprate

«Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

L1 L2 S Numero

L L2 A .
156.0568 250,0 125,0 10,0 - 250
156.0569  300,0 125,0 10,0 = 270

PALANCHINO & LEVACHIODI

Asta frangi pietra, modello Hamburger

+Rotonda

- Con tagliente

« Estremita temprate
«Forgiato

+Acciaio speciale per utensili

e
- L -

CHIODI FERMARIGHE

Chiodo fermarighe

+Rotonda
«Per il fissaggio di travi per casseforme
« Estremita temprate

A L
mm mm ﬁ
156.0577 30,0 1250,0 7,00
156.0578 30,0 1500.0 8,50

Palanchino

+Ottagonale
« Estremita temprate
+Laccato nero

«Ideali per interventi di montaggio e smontaggio

- Per mettere in pressione parti bloccate

-Con impugnatura ergonomica mono-componente
-temprata in tutta la lunghezza
»Cromo-molibdeno

e

i i i M
911.8101 11,0 200,0 115,0 130
911.8102 15,0 300,0 185,0 220
911.8103 18,0 450,0 320,0 420
911.8104 18,0 600,0 470,0 560

Serie di leve con estremit ta

«ldeali per interventi di montaggio e smontaggio
«Per mettere in pressione parti bloccate

+Con impugnatura ergonomica mono-componente
~temprata in tutta la lunghezza
»Cromo-molibdeno

= T
— e
11 x115mm - 15 x 185 mm - 18 x
el el 320 mm - 18 x 470 mm Iz

Leva di sollevamento

*Quadro

< Estremita temprate
«Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

./lt\iz?;zaosnz(c:’iale or Utensili +Acciaio speciale per utensili 5
peciale p 02 | e ' 1
= []
5 ! - L -
) | - ‘I:IE
i = '
- L -
S A R A A,
D1 D2 wiema S numeo Iﬁ
156.0560  250,0 125,0 10,0 - 250 156.0575 105,0 250 160 250 - 621 mm mmom o mm menaue
156.0561  300,0 130,0 10,0 - 270 156.0576 105,0 250 180 250 - 794 156.0598 22,0 350 180 370 - 800
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Lev

o per centraggio e

+Rotonda

« Estremita temprate
«Forgiato

+Acciaio speciale per utensili

Leverino per centraggio e montaggi

-Esagonale

- Estremita temprate

- Forgiato

«Cono rettificato

« Acciaio speciale per utensili

e —

D1 D2 L S
mm mm mm mm i
129.2222 22,0 5,0 405,0 16,0 650

«Esagonale

- Estremita temprate
«Laccato nero
«Forgiato

«Acciaio speciale per utensili

e
Lo
Fo o

Leva con estremita piatta

-L'estremita ad angolo della leva garantisce un supporto
antiscivolo

«ldeali per interventi di montaggio e smontaggio

-Con lama e calotta di percussione in un unico pezzo

- Utilizzabile per I'ispezione di supporti difettosi

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

= — ]
e
oD S &
911.8411 0° 200.0 1,70
911.8412 45° 900.0 1,75
911.8413 75° 600,0 1,17
911.8414 90° 600,0 1,20

Leva con estremita piatta

«Lestremita ad angolo della leva garantisce un supporto
antiscivolo

«ldeali per interventi di montaggio e smontaggio

+Con lama e calotta di percussione in un unico pezzo

« Utilizzabile per I'ispezione di supporti difettosi

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

.
i PR
L L ~ =
a2 - “ D1 D2 tmgema S tumeo
mm mm o mm  impugnatura ﬁ
156.0590 30,0 370 045 190 - 1,16 e Lingherza ﬁ
o1 02 |_ S 156.0591 32,0 400 060 190 - 130
mm mm mm - 1560592 370 400 070 190 - 156 ST o LS00 475
1292219 220 5,0 605,0 19,0 1,30 156.0593 38,0 450 080 190 - 195
156.0594 38,0 450 100 190 - 327 , .
Serie di leve con estremita piatta
Leverino per montaggi «L'estremita ad angolo della leva garantisce un supporto
. Rotonda Levachiodi speciali antiscivolo
 Estremita temprate . «Ideali per interventi di montaggio e smontaggio
-Foraat P + Piatto = +Con lama e calotta di percussione in un unico pezzo
orgiato « Estremita temprate « Utilizzabile per l'ispezione di supporti difettosi
+ Cono rettificato N +Laccato nero «Impugnatura bicomponente
+Acciaio speciale per utensili -Forgiato - - Acciaio speciale per utensili
+Acciaio speciale per utensili «In robusta valigetta di plastica
' A=
o - e 'oe
o - == -]
. 0 1 pzi-f i
B —
D L1 L2 s
mm mm mm mm ﬁ
1292220 55 500,0 170,0 200 970 D1 D2 L ﬁ
mm mm mm
129.2223 35,0 370 500,0 1,35
Leverino per centraggio e montaggi e 350 570 500 O K50
129.2225 35,0 37,0 800,0 2,30
*Quadro
« Estremita temprate
«Forgiato
" Palan
+Cono rettificato
*Acciaio speciale per utensili - Ottagonale
- Estremita temprate ﬁ
«Laccato nero 5 B B
0°x900 - 45°x900 - 75°x600 -
3 | « Acciaio speciale per utensili 3M84100 4pz. 5505600 mm 810
} e G
(23] _— ¥ .
Vo L i 5 i
— Li
o L} i E:
- L -
D e S e
D1 D2 L s i 156.0595 50,0 1,50 25,0 - 484 )
mm mm mm mm 156.0506 50,0 1,80 250 - 589
129.2221 14,0 1,0 400,0 14,0 500 156.0507 50,0 125 250 N 707

729
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Palanchino articolato testa girevole Serie palanchini telescopici testa telescopica PALE & SCOPE

-Leva particolarmente versatile e robusta

- Testa regolabile in diverse posizioni

-Massima trasmissione della forza con minima necessita di
spazio

«Impiego ottimale anche in spazi stretti

«Acciaio speciale per utensili

tl_

Lunghezza Posizioni
mm diartesto

911.8176 250,0 5 385
911.8177 300,0 B 455
911.8178 400,0 5 565

Kit palan 0 articolato testa vole

«Leva particolarmente versatile e robusta

« Testa regolabile in diverse posizioni

»Massima trasmissione della forza con minima necessita di
spazio

«Impiego ottimale anche in spazi stretti

«Acciaio speciale per utensili

—
<Z

911.8175 3pz. 250 - 300 - 400 mm 1,50

Palanchino articolato telescopico testa girevole

«Prolunga della leva con pulsante per blocco in diverse
posizioni

«Testa regolabile in diverse posizioni

«Extra sottile, con pulsante di facile utilizzo

+Massima trasmissione della forza con minima necessita di
spazio

«Impiego ottimale anche in spazi stretti

+Acciaio speciale per utensili

= =B

Fh

H '."\.. T -
(= Tl

mlT'n rr'1-|m ran i
911.8186 325-460 90,0 12,0 780
911.8187 600-915 120,0 20,0 1900
911.8188  865-1350 145,0 24,0 4260

730

- Prolunga della leva con pulsante per blocco in diverse
posizioni

- Testa regolabile in diverse posizioni

- Extra sottile, con pulsante di facile utilizzo

-Massima trasmissione della forza con minima necessita di
spazio

«Impiego ottimale anche in spazi stretti

« Acciaio speciale per utensili

Z

*Rotonda

+Con collo a cigno

*Manico non in dotazione
«Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

i mo =l

144.0801 270,0 270,0 144.0860 1,06

ﬁ 144.0802 290.0 290,0 144.0860 1,17

911.8185 3pz. 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94 144.0803 310,0 310,0 144.0860 1,30

] DRA PER CARPENTIERE

- Con foro per appenderlo

- Senza cappello

- Verniciatura rossa a polveri
«Estremita temprate

«Acciaio speciale per utensili

= b =

—t e vm

Lz

L| M
- L -

mn tm am om
300.0250  500,0 260,0 35,0 5,0 0,84
300.0251  600,0 280,0 35,0 5,0 1,07
300.0252  800,0 320,0 35,0 5,0 1,37
300.0253  1000,0 380,0 35,0 5,0 1,70

«Forma rotonda con spalla di rinforzo
+Con bordi alti

*Manico non in dotazione

«Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

v

B

L B Marico di
mm mm icambio

144.0811 280,0 280,0 144.0861 1,13

*Quadrata

«Con collo a cigno

*Manico non in dotazione
«Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

L B Manico di
mm mm ficambio

144.0806 250.0 250,0 144.0860 1,26




Piccone

+Rotonda

»Manico non in dotazione
+Laccato nero

«Acciaio speciale per utensili

pazzolone industriale

- Con setole in plastica rosse
«ldeale per cortili e strade

- Utilizzabile anche sul bagnato
*Manico in legno non in dotazione

B L Manico di

mm mm fleamtio ﬁ
144.0901 65,0 560,0 144.0960 2,50
+Conico

*Manico non in dotazione
+Laccato nero
+Acciaio speciale per utensili

WL S

«Laccata bianca
-Spessore 1 mm
= Acciaio speciale per utensili

[} o

b L anico &
146.1030 22,0 300,0 146.0012 420
146.1040 22,0 400,0 146.0012 440 L B Marico i &
146.1050 22,0 500,0 146.0012 470 mm mm feanbi
146.1060 22,0 600,0 146.0012 520 146.3000 228 224,0 - 270

Spazzolone industriale

+Con setole in cocco

«Impiego ideale su superfici asciutte
«Per interni ed esterni

*Manico in legno non in dotazione

mBm ern Vb ﬁ
144.0905 57,0 570,0 144.0961 2,50

Rastrello

+Laccato nero
»Manico non in dotazione
«Acciaio speciale per utensili

b
H

Tira acqua

+In gommapiuma nera
«Zincato
+Manico in legno non in dotazione

—
i | .
1 D L Warico i
. ) mm mm oo i
- - = eamwe & 146.3033 25,0 330,0 146.0012 230
1462080 240 290,0 146.0014 300 i 240 E50.0 121600, RIS0
126.2030 24,0 3000 e e 146.3055 24,0 550,0 146.0014 220
146200 240 400,0 146.0014 630 1 750.0 146.0014 | 350
146.2050 24,0 500,0 146.0014 670
146.2070 24,0 1000,0 144.0781 1250 .
Manico in le
oo i - teaeio ﬁ s I +Per pale e scope
azzola .
1440711 14 1000 4000 144.0781 715 P Legno
144.0712 16 100,0 460,0  144.0781 800 «Con manico in legno
«Impiego ideale su superfici asciutte
«Per interni ed esterni
Rastrello con raschietto per c to e bitume +Setole in cocco
+Laccato nero >
*Manico non in dotazione
+Acciaio speciale per utensili
M e
H
1 =
L | - L
D L Forma
mm mm i
146.0012 22 1500,0 Arrotondato 420
146.0014 24 1500,0 Arrotondato 650
144.0781 28 1500,0 Arrotondato 520
144.0860 40 1100,0 Arrotondato 800
-~ " . . & I 2 _— i 144.0861 40 1350,0 Arrofondato 2200
mm mm rieambio mm mm 144.0961 60/40 900,0 Ovale 750
1440715 16 120,0 460,0  144.0781 1,07 146.3005 285,0 150,0 - 145 144.0960 50 900,0 Arrofondato 750
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