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GIRAVITI ERGOTORQUE® WOOD

PUNTERUOLI A LAMA QUADRA

GIRAVITI ERGOTORQUEplus®

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUEplus®

GIRAVITI ERGOTORQUE®max

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE®max

GIRAVITI A CRICCHETTO PER INSERTI 1/4”

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE
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Giravite ERGOTORQUE® WOOD per viti a intaglio

+DIN 5265 / 1ISO 2380

« Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Fondello in cuoio sull’estremita dellimpugnatura
«Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
*Lama temprata

»Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

!_'|1| T - [

T S

i3 L1 =

L & ‘ Gt

B & & ¢ @
3001001 35 1700 750 950 @) 50
3001002 45 1850 900 950 (@ 50
300.10038 55 2000 1000 1000 @ 70
3001004 70 2350 1250 1100 (@) 120
300.1016 80 2700 1500 1200 @) 160
3001005 90 2800 1500 1200 @) 170
300.1006 100 3000 1750 1250 (@) 220
3001007 120 3300 2000 1300 @) 310
300.1008 140 3900 2500 1400 (@) 360

Giravite ERGOTORQUE® WOOD per viti a croce PH

+DIN 8764

« Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Fondello in cuoio sull’estremita dellimpugnatura
«Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
*Lama temprata

«Cromati con punta brunita

*Lama in cromo-vanadio

= - -—
[ L2 — -
- L1 -
L1 L2 L3 .
mm mm mm ﬁ
300.1011 PH 1 175,0 80,0 95,0 50
300.1012 PH2 220,0 100,0 120,0 90
300.1013 PH3 2700 150,0 120,0 170
300.1014 PH4 340,00 200,0 140,0 @ 330

Giravite ERGOTORQUE® WOOD per viti a croce PZ

+DIN 8764

« Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Fondello in cuoio sull’estremita dellimpugnatura
«Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

Serie di giraviti ERGOTORQUE® WOOD

- Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale

- Fondello in cuoio sull'estremita dell'impugnatura

- Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio
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iravite ERGOTORQUE® WOODmax a lama passante per
a croce PZ

-DIN/1SO 8764

- Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale

- Calotta di percussione sull'estremita dellimpugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
-Lama temprata

-Cromati con punta brunita

-Lama in cromo-vanadio

o

- S -
- Lz mrm
34 Li o

Serie di giraviti ERGOTORQUE*"
3001100 6pz 000 420
e
4x ="y 35-45-55-7mm
N

I A - |
3001071 PZ1 1800 800 100,0 50
3001072 PzZ2 2250 1000 1250 T90
30010738 Pz3 2750 1500 1250 170

=
2x e @ PH1 - PH2

Giravite ERGOTORQUE® WOODmax a lama passante per

ntaglio

+DIN 5265

« Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Calotta di percussione sull’estremita dellimpugnatura
«Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
»Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

[ o s o - |
13—
- Li -

D L1 L2 L3
mm mm mm mm

300.1051 35 1750 750  100,0

Serie di giraviti ERGOTORQUE® WOODmax a lal

passante

«Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Calotta di percussione sull'estremita dell'impugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio
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@
300.1053 55 2050 100,0 105,0 O 70
()
@

3001052 45 1900 90,0 100,0 50 ]
Serie di giravili ERGOTORQUE®
3001054 70 2400 1250 1150 120 30010801 6PZ  \ooDmax a lama passante 500
3001055 80 2750 1500 1250 170 _
=5
i © . 85-45-55-7mm
Giravite ERGOTORQUE® WOODmax a lama passante —
a croce PH 2 Y P = Pl

+DIN/1SO 8764

« Attacco esagonale aggiuntivo per chiave poligonale
«Calotta di percussione sull’'estremita dell'impugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia

«Impugnatura in legno di faggio ergonomica e rinforzata
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

Punteruolo a lama tonda

«Estremita della lama quadra
«Impugnatura in legno di faggio laccata
«Cromate lucide

«Lucidato

»Cromo-vanadio

SR M SR = ] i e B
Il i - S =) |
- L z i 1
= L1 -
S— __' T
U oL B %
mm mm mm i
T - &
3001021 PZ1 1750 800 950 50 mm omm mm
3001022 PZ2 2200 1000 1200 %0 3001061 PH1_ 1800 800 1000 (@) 50 o " 5
3001023 PZ3 2700 1500 1200 (@) 170 3001062 PH2 2250 1000 1250 (@) 90 mm mm mm &
3001024 PZ4 3400 2000 1400 (@) 330 3001063 PH3 2750 1500 1250 (@) 170 3001081 190,0 100,0 6,0 70




Giravite ERGOTORQUEplus® per viti a intaglio, forma 2
lunga
-DIN/ISO 8764 +DIN 5265
-Lama extra corta «Impugnatura bicomponente 3
Punteruolo a | «Impugnatura bicomponente - Trasmissione ottimale della coppia
- Trasmissione ottimale della coppia -Lama temprata
« Estremita della lama quadra «Lama temprata «Cromati con punta brunita
+Impugnatura in legno di faggio laccata «Cromati con punta brunita -Lama in cromo-vanadio 4
+Cromate lucide «Lama in cromo-vanadio
+Lucidato
+Cromo-vanadio - . 5
L) [ =N
A ) - i = )
o L5 L3 - 0 = | 6
- | r* L1 = - L2 PR
H - 1 -
0 : — L
. L1 =
- - )
D L1 L2 L3 ﬁ
L1 L2 L3 ﬁ mm mm mm mm
o o 5 mm mm mm 150.1107 55 4050 3000 1050 100 9
mm mim mm & SIS P! £0.0 SE0 iS008 K0 150.1151 80 4050 3000 1050 100
3001082 900 1000 50 7 159.1046 PZ2 98,0 38,0 60,0 40
159.1144  PZ3 98,0 38,0 60,0 40
Gira ERGOTORQUEp/us® 6 in 1 1 0
GIRAVITI ERGOTORQUEplus®
Giravite ERGOTORQUEp/us® per viti Torx, corto +DIN/1SO 8764
«Impugnatura bicomponente 1 1
. . «Lama extra corta «Attacco esagonale
a intaglio, forma «Impugnatura bicomponente «Trasmissione ottimale della coppia
- Trasmissione ottimale della coppia «Lama temprata
+DIN 5265 +Lama temprata - Cromati con punta brunita 12
«Lama extra corta «Cromati con punta brunita «Lama in cromo-vanadio
«Impugnatura bicomponente «Lama in cromo-vanadio
«Trasmissione ottimale della coppia Impiego universale su viti a croce PH1, PH2 e PH3 e per PZ1,
+Lama temprata ~ i PZ2 e PZ3. 13
«Cromati con punta brunita [ e
«Lama in cromo-vanadio [ ¥ L L
il —d
e £2 et L B e 14
- . - L1 - + )
! = ) = Ho =X
L = — e [l R 15
-~ i - L1 -
S - - L3 - - =
- s - 16
L1 L2 L
L - 17
L1 L2 L3 |
[ ] 159.1145 720 98,0 38,0 60,0 47 mm mm mm o ﬁ
159.1146 725 98,0 38,0 60,0 47 1504100 230.0 1250 105.0 @ 30
150.1147  T27 98,0 38,0 600 47 18
159.1148 T30 98,0 38,0 600 47
ra ERGOTORQUEDp/us® per a croce PH
D L1 L2 L3 ﬁ
mm mm mm mm 1 9
a intaglio +DIN/ISO 8764
159.1121 4,0 98,0 38,0 600 40 - Impugnatura bicomponente
159.1122 50 98,0 38,0 60,0 40 +DIN 5265 + Attacco esagonale
159.1001 6,0 98,0 38,0 60,0 40 «Impugnatura bicomponente «Trasmissione ottimale della coppia 20
1591123 65 98,0 38,0 60,0 40 « Attacco esagonale +Lama temprata
1591124 8.0 %60 38.0 50.0 %0 « Trasmissione ottimale della coppia »Cromati con punta brunita
. - : . +Lama temprata -Lama in cromo-vanadio
+Cromati con punta brunita 21

Giravite ERGOTORQUE®plus per viti a croce PH, forma *Lama in cromo-vanadio
corta

+DIN/ISO 8764

22

+Lama extra corta D : = - =N -
+Impugnatura bicomponente L SIS B o ey —
+Trasmissione ottimale della coppia i L1 - " H= =5
+Lama temprata 3 —— 23
+Cromati con punta brunita - L1 -
*Lama in cromo-vanadio - —
24
] o D L1 L2 L3 % ﬁ S ‘
o : C = mm mm mm mm
iy . 1501002 30 1550 750 80,0 40 25
; ) 159.1112 35 1800 1000 80,0 40
B L 'L g g = 150.1003 40 1550 750 80,0 40 » o > A
159.1004 4,0 1800 1000 80,0 50 mm mm mm 26
159.1114 40 3050 2000 1050 180 159.1027 PHO 1550 750 80,0 30
159.1113 45 1800 1000 800 50 159.1020 PH1 1800 750 1050 Ta0
159.1115 55 1800 750 1050 40 159.1020 PH1 2050 1000 1050 70 27
L B 159.1005 55 2050 1000 1050 50 159.1154 PH1 2550 150,0 1050 20
159.1006 55 2300 1250 1050 50 159.1158 PH1 3050 2000 1050 110
159.1007 55 2550 1500 1050 60 1591021 PH2 2050 1000 1050 (@) 70 28
1501008 65 2300 1250 1050 @) 60 1501022 PH2 2300 1250 1050 (@) 80
5 ” - & 150.1009 65 2550 1500 1050 (@) 90 1591023 PH2 2550 1500 1050 (@) 90
mm mm mm 1591010 80 2650 1500 1150 (@) 130 1501028 PH2 3050 2000 1050 (@) 110
150.1141  PH1 98,0 38,0 60,0 40 159.1011 80 3150 2000 1150 (@ 150 1591024 PH3 2650 1500 1150 (@) 130 29
150.1026 PH2 98,0 38,0 60,0 40 159.1012 100 3150 2000 1150 (@ 180 1501025 PH3 3150 2000 1150 @) 150
150.1142 PH3 98,0 38,0 60,0 40 159.1013 100 3650 2500 1150 8 190 150.1118 PH4 3100 2000 1100 (@) 250

30




((&GTooLs )

Giravite ERG
lunga

+DIN /1SO 8764

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
+Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

RQUEplus® per viti a croce PH, form:

Giravite ERGOTORQUEp/us® per viti Torx

ERGOTORQUEDplus® giravite per viti Torx-Plus

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

-Lama in cromo-vanadio

i F'F:I Tt
e s - 1 =5 )
— = o= =
_ ¥ = - L2 Y .
- L2 g | = i1 e
- T = [ L1 -
- L2 = L3 f=
- L1 =
— —_—]
L — 2 —]
- P =)
L1 L2 L3
mm mm mm i
L1 L2 L3 ﬁ L1 L2 L3 i 1591243  IP5 205,5 100,0 1050 50
mm mm mm mm mm mm | ]
159.1244  IP6 205,5 100,0 1050 50
159.1152  PH 1 405,0 300,0 1050 90 159.1131 T3 205,0 100,0 1050 50 —
1501245  IP7 205,5 100,0 1050 50
159.1128 PH2 405,0 300,0 1050 100 150.1132 T4 205,0 100,0 1050 50 —
159.1246 P8 205,5 100,0 1050 50
1591133  T5 205,0 100,0 1050 50 e
1591247  IP9 205,5 100,0 1050 50
159.1134 6 205,0 100,0 1050 50 e
Giravite ERG! RQUEDplus® per viti a croce PZ 1591135  T7 205,0 100,0 1050 50 159124 10 2055 1000 5e |5 |
1501249  IP15 205,5 100,0 1050 50
159.1030 T8 205,0 100,0 1050 50
+DIN/1SO 8764 T = 50 T TR 159.1251  IP20 2055 100,0 1050 50
+Impugnatura bicomponente 159'1032 E 205’0 100’0 105'0 = 1501252 IP25 2055 1000 1050 60
+ Attacco esagonale ) : / . . 150.1253 P30 2055 1000 1050 60
«Trasmissione ottimale della coppia 159.1033  Ti5 205,0 100,0 1050 50
+Lama temprata 1591034  T20 205,0 100,0 1050 50
- Cromati con punta brunita
159.1035 125 205,0 100,0 1050 60 ’
«Lama in cromo-vanadio ERGOTORQUE®plus per
1591036  T27 205,0 100,0 1050 60
159.1037 T30 205,0 100,0 1050 60 «Impugnatura bicomponente
1501038  T40 205,0 100,0 1050 80 «Trasmissione ottimale della coppia
1501136 T45 2550 1500 1050 130 -Lama temprata )
»Cromati con punta brunita
+Lama in cromo-vanadio
&
-r =
[ z «Impugnatura bicomponente -
s [ G g | o N ] L
« Trasmissione ottimale della coppia ~oF
ls L1 -— - ] =)
«Lama temprata ——
«Cromati con punta brunita e o e B )
+Lama in cromo-vanadio - L1 -
-
-
_.'\.I
- = =
L1 L2 L3 % 3 L2 s - L
% L1 L2 L3
mm mm mm ﬁ La |_| - mm mm mm i
N P20 1550 750 800 30 150105 TB7 2050 1000 1050 50
R Pzt 1800 750 1050 50 = 1591050  TB8 2050 1000 1050 50
159.1049) PZ1 2050 1000 105.0 £ _ 1501051  TB9 2050 1000 1050 50
1501041 Pz2 2050 1000 1050 @) %0 150.1052 TB10 2050 1000 1050 50
159.1042 Pz2 2300 1250 1050 @ 60 0 P Lo & 159.1053 TB15 2050 1000 1050 50
1501043 PZ2 2550 1500 1050 (@) 60 mm mm mm 1504054 TB20 2050 1000 1050 50
1501044 Pz3 2650 1500 1150 @) 130 159.1261 720 4050 3000 1050 100 1501055 TB25 2050 1000 1050 60
1501048 Pz2 3050 2000 1050 (@ 110 159.1262 725 4050 8000 1050 100 150.1056 TB27 2050 1000 1050 60
159.1045 Pz3 3150 2000 1150 (@) 150 1501263 T27 4050 3000 1050 100 1501057 B30 2050 1000 1050 60
159.1119| Pz4 3100 2000 1100 @ 250 159.1264 T30 4050 3000 1050 100 1501058 TB40 2050 1000 1050 80

Giravite ERGOTORQUEpIus® per viti Torx con testa

sferica ® giravite per

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

« Trasmissione ottimale della coppia
«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

Giravite ERGOTORQUEplus® per viti a croce PZ, forma
lunga

+DIN/ISO 8764

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
+Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

«Impugnatura bicomponente
«Trasmissione ottimale della coppia
«Lama esagonale incorporata
«Lama temprata

+Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

] _ ={ |
- = == ——
LT iy - S .
& - L1 - = L1 -
- ==
- L2 = L3 =
- LY - -— &
o _ L1 L2 L3 i
L1 1o 13 i mm mm mm mm
mm mm mm 159.1221 1,5 205,0 100,0 105,0 20
T 2 13 i 159.1235 T9 205,0 100,0 105,0 50 159.1222 2,0 205,0 100,0 105,0 A
mm mm mm 159.1236 T10 205,0 100,0 105,0 50 159.1223 2,5 205,0 100,0 105,0 20
159.1155 PZo 405,0 300,0 105,0 85 159.1237 T15 205,0 100,0 105,0 50 159.1224 3,0 205,0 100,0 105,0 ?
159.1156 PZ 1 405,0 300,0 105,0 90 159.1238 T20 205,0 100,0 105,0 50 159.1225 4,0 205,0 100,0 105,0 ?
159.1157 PZ2 405,0 300,0 105,0 100 159.1239 T25 205,0 100,0 105,0 60 159.1226 5,0 205,0 100,0 105,0 W
159.1158 PZ3 405,0 300,0 105,0 220 159.1241 T27 205,0 100,0 105,0 60 159.1227 6,0 205,0 100,0 105,0 T
159.1159 PZ 4 405,0 300,0 1050 375 159.1242 T30 205,0 100,0 105,0 60 159.1228 8,0 205,0 100,0 105,0 H




ERGOTORQUEDIus® per

con testa sferica

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
+Lama esagonale incorporata
+Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

- )

a esagono incassato

Giravite ERGOTORQUEpIus® per inserti

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
-Con magnete

- Per inserti a norma DIN 3126 / 1SO 6,3
«Lama in cromo-vanadio

Giravite ERGOTORQUEpIus® per inserti a cambio rapido

«Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3
«Impugnatura bicomponente

- Con bloccaggio e funzione di cambio rapido
- Trasmissione ottimale della coppia

-Con magnete

-Lama in cromo-vanadio

L1 L2 L3
o mm mm mm i

L1 L2 L3
o mm mm mm i

159.2145 1/4” 200,0 100,0 100,0 100

S
159.1066 15 155.0 75,0 80,0 20
159.1067 2,0 205,0 100,0 1050 20
159.1060 25 180,0 100,0 80,0 20
159.1061 3,0 180,0 100,0 80,0 20
159.1062 4,0 180,0 100,0 80,0 20
159.1063 5,0 205,0 100,0 1050 60
159.1064 6,0 205,0 100,0 1050 70
159.1065 8.0 205,0 100,0 1050 130
159.1068 10,0 255,0 150.0 1050 195
159.1069 12,0 255,0 150.0 1050 230
Gira ERGOTORQUEDp/us® per inserti
«Impugnatura bicomponente
+Esecuzione extra corta
»Magnetico
«Trasmissione ottimale della coppia
+Attacco esagonale 1/4” per inserti

N

]

159.1199  1/4” 550,0 450,0 1000 175
Gira a bussola ERGOTORQUEplus®
«Impugnatura bicomponente

«Esagonale

+Flessibile

+Coppia di torsione limitata
»Doppia molla a spirale
«Rivestite in plastica
+Cromo-vanadio

':.'l* -
- L2
- L -

Impugnatura girav

RGOTORQUEp/us® per lame

«Per inserti a norma DIN 3126
«Impugnatura bicomponente

+Con anello di serraggio
«Trasmissione ottimale della coppia

159.1170 1/4” 110,0 50

- D L1 L2 L3 L4 i
mm  mm  mm  mm  mm  mm

159.1126 6,0 10,8 2590 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 70 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 119 2590 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 125 2790 170,0 109,0 143 170

L
o mm i
159.1190 1/4” 63,0 30

Gira

ERGOTORQUEDplus® per inser

+Perinserti a norma DIN 3126 / 1SO 6,3
Impugnatura bicomponente
«Trasmissione ottimale della coppia
«Con magnete

*Lama in cromo-vanadio

ra a bussola ERGOTORQUEDpus®

«Impugnatura bicomponente
«Esagonale

«Cromata opaca
«Cromo-vanadio

«Impugnatura bicomponente
«Flessibile

«Coppia di torsione limitata
+Doppia molla a spirale

«Rivestite in plastica

« Attacco esagonale 1/4” per inserti

®

(@) L1 L2 L3 L4 i

mm mm  mm mm

159.1129 1/4” 200,0 150,0 50,0 8,0 200

@ D U 12 1 u
m mm mm mm mm mm i

159.1265 3 6,6 150,0 150,0 1050 43 60

Giravite quadro ERGOTORQUEplus®

*Quadro di manovra a norma DIN 3120/ ISO 1174 con arresto
a sfera

*Impugnatura bicomponente

«Lama flessibile con molla a spirale

+Coppia di torsione limitata

«Rivestite in plastica

- |
; g 150.1201 4 66 2550 1500 1050 43 60 ;
T L;' 159.1266 45 76 1500 1500 1050 44 70 O ni=—1t
150.1202 5 76 2550 1500 1050 44 70 ST T P .
1591203 55 82 2550 1500 1050 48 80 = L1 -
150.1204 6 88 2550 1500 1050 55 80
—— 1591205 7 100 2550 1500 1050 68 110
150.1206 8 11,2 2640 1500 1140 70 110 ——
=
150.1207 9 139 2640 1500 1140 93 110
159.1208 10 150 2640 1500 1140 98 120
] 150.1209 11 165 2640 1500 1140 103 130 @
o P o o & 150.1210 12 176 2640 1500 1140 112 180 ~ o n e b &
mm mm mm 150.1211 13 176 2640 1500 1140 11,6 180 mm o mm o mmmm
1502198 1/4" 2500 1500 1000 100 150.1212 14 189 2640 1500 1140 130 180 1501120 14" 150 2000 1500 50,0 150
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quadro ERGOTORQUED/u:

, extra lungo

+Quadro di manovra a norma DIN 3120 / ISO 1174 con arresto
a sfera

«Impugnatura bicomponente

«Lama flessibile con stelo con molla doppia

- Coppia di torsione limitata

- Rivestite in plastica

o

Do == o =T =
- L2 -
- L1 -

)
]

9111171 1/4” 120 6140 5000 1140 280

Giravite ERGOTORQUEDpIus® per inserti, extra lungo

«Per inserti a norma DIN 3126 / 1SO 6,3
+Impugnatura bicomponente

+Lama flessibile con molla a spirale
+Coppia di torsione limitata

+Rivestite in plastica

o Lij —=

[} R Bl —

L b

%

(@) L1 L2 L3 L4 ﬁ

mm mm mm mm

9111172 1/4” 614,0

Giravite a bussola ERGOTORQUEDp/us®, forma lunga

«Impugnatura bicomponente

-Esagonale

«Flessibile

«Ideale per fascette per tubi a vite profonde
- Coppia di torsione limitata

- Doppia molla a spirale

- Rivestite in plastica

- Cromo-vanadio

500,0 114,0 43,0 280

Mo im e dn om W
911.1175 5 11,9 6140 5000 1140 89 270
911.1176 6 109 614,0 5000 114,0 113 280
9111177 7 11,7 614,0 500,0 1140 113 280
911.1178 8 11,7 614,0 500,0 1140 11,3 280

ERGOTORQUEplus® giravite per

ad attacco quad

-per viti ad attacco quadro interno ai sensi di DIN 7504
«Impugnatura bicomponente

- Attacco esagonale

- Trasmissione ottimale della coppia

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

-Lama in cromo-vanadio

D L1 L2 L3

mm mm mm ﬁ SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUEPIUS@
159.1194 1102 98,0 38,0 600 47
159.1183  #00 155,0 75,0 80,0 84
159.1184  #0 185,0 75,0 800 84 rie di inserti ERGOTORQUEplus®
159.1185  #1 155,0 75,0 80,0 84
150.1186  #1 2050 1000 1050 107 *Impugnatura bicomponente
159.1187  #2 205,0 100,0 1050 107 * Trasmissione ottimale della coppia ) .

«Impugnatura giraviti con funzione di cambio rapido

150.1188  #2 315,0 200,0 1150 135 -Lama temprata
159.1189 /2 405,0 300,0 1050 157 «Nichelato
150.1191 #3 255,0 150,0 1050 119 +Lama in cromo-vanadio
159.1192  #4 3150 2000 1150 135 *In pratico astuccio

Giravite a bussola ERGOTORQUEpus®

«per viti a testa triangolare ai sensi di DIN 22424 e dadi trian-
golari ai sensi di DIN 22425

«Impugnatura bicomponente

«Triangolare

«Cromata opaca

«Cromo-vanadio

A

. /HHH/

° O - |
159.1161 M4 255,0 150,0 1050 122 ﬁ
159.1162 M5 255,0 150,0 1050 122 I
1501163 M6 2550 1500 1050 122 150.2010 17 pz. ,S),i”sf alinzzril EREOMCRCUIE | 2y
159.1164 M8 255,0 150,0 1050 122
159.1165  M10 2550  150,0 1050 160 1x ’ 1/4*
159.1166  M12 255,0 150,0 1050 160 ®
1x == "Q 5,5 mm
N
ERGOTORQUEDp/us® giravite per .
83X = @ PH1 - PH2 - PH3
«Impugnatura bicomponente
+ Attacco esagonale 3x ) PZ1 - PZ2 - PZ3
« Trasmissione ottimale della coppia @
+Lama temprata
«Cromati con punta brunita 4x @ 3-4-5-6mm
+Lama in cromo-vanadio
5x @ TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30
- L"
b L1 - «Impugnatura bicomponente
«Trasmissione ottimale della coppia
«Lama temprata
- | »Cromati con punta brunita
+Lama in cromo-vanadio
° Y T |
159.1254 #0 160,0 80,0 80,0 90
159,1255 #1 160,0 80,0 80,0 90
159.1256 #2 160,0 80,0 80,0 90
159.1257 #3 160,0 80,0 80,0 90
159.1258 #4 205,0 100,0 1050 107
159.1259 #5 205,0 100,0 1050 107

ERGOTORQUEDplus® giravite per viti TORQ-Set® ‘ ||, \ |
«Impugnatura bicomponente |
« Attacco esagonale |

< Trasmissione ottimale della coppia
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita
«Lama in cromo-vanadio l

+ R &

1 =]
B s = 159.0005 5pz. Serie giravili ERGOTORQUEpIus® 270
ol i - el i R T B
(n -
) - L1 &
i S S 3x - 4-55-65mm
- L - - N
X D5 - L o
- — -
L] =
Li L2 L3
rn*rn mm mm mm ﬁ
> L1 2 13 & 159.1231 6.0 160,0 80,0 80,0 90
mm mm mm 150.1232 80 205,0 105,0 1000 107
159.1193 #01 98,0 38,0 60,0 47 159.1233 10,0 205,0 105,0 100,0 107




Serie di giraviti ERGOTORQUEp/us®

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

Serie di giraviti ERGOTOR-

159.0010 6 pz. QUEplus® i
- N S

Serie di giraviti ERGOTORQUEp/us®

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

2x "® PH1 - PH2

\

Serie di giraviti ERGOTOR-

1590040 6pz ool

580

Serie di giraviti ERGOTORQUEDplus®

«Impugnatura bicomponente

« Trasmissione ottimale della coppia
+Lama temprata

- Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

@ TB10-TB15 - TB20 - TB25 - TB30
R . %X -TB40

i

Serie di giraviti ERGOTOR-

159.0020 6 pz. QUEplus® *0
- N

2x _ l‘®Pz1-P22

Serie di giraviti ERGOTORQUEDI

«Impugnatura bicomponente

- Trasmissione ottimale della coppia
+Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

Serie di giraviti ERGOTORQUEDplus® e inserti

«Impugnatura bicomponente

« Trasmissione ottimale della coppia

«Inclusi inserti 1/4”, portainserti e giraviti per inserti
«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Cromo-vanadio

«In robusta valigetta di plastica

&

Serie di giraviti ERGOTORQUE-

1590100 39pz 0T 291
6 x l‘us-ms,s-e,s-s-mmm
4x ) PHO- PH1-PH2-PHa
4x o P20 PZ1-PZ2-PZ3
1x @ O 6mm

N
1x - @® PH2

Tx = 100 mm

1x - 1/4*

&

i @) 2-25-3-4-5-6-8mm

Serie di giraviti ERGOTOR-

T10-T15-T20 - T25 - T27 - T30

150.0030 6pz. o9 580 7 =
plus® X g T40
’ @ TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 . e i o ﬁ
R - - - - mm mm mm
R *x Ti0) =TS = VY =23 = Tel) =14 X il @ TB30- TB40 1514100 14 1150 1100 550 40

Serie di giraviti a bussola ERGOTORQUEp/us®

- Impugnatura bicomponente
-Esagonale

-Cromata opaca
«Cromo-vanadio

Serie di giraviti a bussola ERGO-

159.1200 8 pz. TORQUEpIus®

800

8x __,,.--J‘ 5-6-7-8-10-11-12-13mm

Serie di giraviti ERGOTORQUEplus®

«Impugnatura bicomponente

«Lama flessibile con molla a spirale

+Coppia di torsione limitata

*Rivestite in plastica

«Comprende anche le bussole e gli inserti da 1/4” piu comuni
«In scatola espositore

1l

Serie di giravili ERGOTOR-

o180 t6ps e d 130
-

1x /O 1/4¢
-

1x /6 7 mm
3 x t:-r'ToS-G-Bmm

2x =g ) 5.5-6.5mm
NS
'—_1-—'_

@ PH1-PH2

6 x e ®T10-T15-T20-T25-T27-T30

GIRAVITI ERGOTORQU ax

Impugnatura a T con cricchetto ERGOTORQUE®max

+DIN 3122 /1S0 3315

+Con quadro di manovra 1/4” a norma DIN 3120 /1SO 1174
con arresto a sfera

«Impugnatura bicomponente

+Reversibile

+Cricco a 45 denti

+Con foro per appenderlo

»Maneggevole e compatta

-Cromata opaca

- Cromo-vanadio
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Giravite ERGOTORQUE®max a lama passante per viti a

intaglio, forma corta

+DIN 5265

+Lama extra corta

«Impugnatura bicomponente

- Calotta di percussione sull'estremita dell'impugnatura

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /ISO 1174 nella
calotta di percussione

«Ideale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

- Trasmissione ottimale della coppia

+Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

Giravite ERGOTORQUE®max a lama passante, per viti a

+DIN 5265

«Impugnatura bicomponente

- Attacco esagonale

- Calotta di percussione sull'estremita dellimpugnatura

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ 1SO 1174 nella
calotta di percussione

«ldeale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

- Trasmissione ottimale della coppia

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

- - O r— W
o= [“.‘ i - L LF -
- A
| - - % -
- )
e P L3 . b
b L1 - - ‘
D L1 L2 L3 %
mm mm mm mm - i
1511123 35 1650 60,0 1050 70
1511125 45 1750 70,0 1050 70
1514212 45 2050 1250 80,0 125
1511213 4,5 280,0 200,0 80,0 200
D L1 L2 L3 i
mm mm mm mm 1511128 55 2050 100,0 1050 150
151.1131 6,0 98,0 38,0 60,0 40 1511215 55 2500 150,0  100,0 225
1511216 55 3500 250,0 100,0 240
T CoonGlE : = 1511132 70 2450 1400 1050 (@) 240
jayie gl amaipassanisipenvitia 1511133 80 2950 190,0 1050 240
croce PH, forma corta
DIN /IS0 8764 1511219 80 3100 2000 110,0 285
151.1134 10,0 2950 190,0 1050 300
«Lama extra corta

«Impugnatura bicomponente

«Calotta di percussione sull'estremita dell'impugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /ISO 1174 nella
calotta di percussione

«|deale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

« Trasmissione ottimale della coppia

+Lama temprata

- Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

L1 L2 L3

mm mm mm i
151.1201 PH1 98,0 38,0 60,0 40
151.1107 PH2 98,0 38,0 60,0 40

Gira ERGOTORQUE passante per

croce PZ, forma corta

+DIN/ISO 8764

+Lama extra corta

«Impugnatura bicomponente

«Calotta di percussione sull'estremita dellimpugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 nella
calotta di percussione

«Ideale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

«Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

*Lama in cromo-vanadio

Gira ERGOTORQUE®max a lama passante, per
croce PH

+DIN/ISO 8764

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

«Calotta di percussione sull’estremita dellimpugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ ISO 1174 nella
calotta di percussione

«Ideale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

« Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

L1
-

L1 L2 L3

mm mm mm
151.1101 PHO 1650 60,0 1050 120
151.1102 PH1 1850 80,0 1050 150
1511103 PH1 3500 2500 100,00 470
1511104 PH2 2050 1000 1050 @ 220
151.1108 PH2 3500 2500 100,0 550
151.1105 PH3 2550 1500 1050 250
151.1106 PH4 3050 2000 1050 280

Giravite ERGOTORQUE®max a lama passante, per
croce PZ

+DIN/ISO 8764

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

- Calotta di percussione sull’estremita dellimpugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ ISO 1174 nella
calotta di percussione

«ldeale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

< Trasmissione ottimale della coppia

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

L1 L2 L3
mm mm mm i

L1 L2 L3 5
mm mm mm o i

151.1147 PZ2 98,0 38,0 60,0 40

1511141 PZ0 1650 60,0 1050

L1 L2 L3 %

mm mm mm ¥ i
151.1142 PZ1 1850 80.0 1050 150
151.1144 PzZ2 2050 100,0 105,0 230

1511145 Pz3 2550 1500 1050 (@) 250
1511146 PZ4 3050 2000 1050 (@) 280

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE®max

iraviti ERGOTORQUE®max a lama passante

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

«Calotta di percussione sull’estremita dellimpugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ 1ISO 1174 nella
calotta di percussione

«Ideale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

+Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

Serie di giraviti ERGOTORQUE®m-

1,33
ax a lama passante

151.1160 6 pz.

3x . 55-7-8mm

PH1 - PH2 - PH3

Serie aviti ERGOTORQUE®max a lama passante

«Impugnatura bicomponente

«Attacco esagonale

«Calotta di percussione sull’estremita dell'impugnatura

« Attacco quadro femmina a norma DIN 3120/ ISO 1174 nella
calotta di percussione

«ldeale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

«Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

Serie di giraviti ERGOTORQUE®m- 113
ax a lama passante ’

3x e TR

N/

151.1165 6 pz.

3x -v‘®Pz1-Pzz-st




aviti ERGOTORQUE®max a lama passante

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

«Impugnatura a T a cricchetto inclusa

- Calotta di percussione sull'estremita dell'impugnatura

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 /ISO 1174 nella
calotta di percussione

«Ideale per I'impiego con chiavi a T e cricchetti

- Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

T:

Serie di giraviti ERGOTORQUE’m- 0.98

1511100  7pz. oA passante

4x "23,5-4,5-5,5-7mm
NS

2x _ I‘@ PH1 - PH2

" T I

ORQUE®max con calotta di

Serie di giraviti ER

percussione

«Impugnatura bicomponente

« Attacco esagonale

«Impugnatura a T a cricchetto inclusa

- Calotta di percussione sull'estremita dell'impugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia

«Lama temprata

«Lama in cromo-vanadio

«In robusta valigetta di plastica

+Con dispositivo di sicurezza per il bloccaggio

GIRAVITI A CRICCHETTO PER INSERTI 1/

+Dentatura robusta con 24 denti

+Con cricchetto

Lama regolabile a 180° in cinque posizioni
+Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3

+Con magnete

»Magazzino per inserti integrato con 13 inserti
«Impugnatura ergonomica

ﬂ@m K5 |
o Aaasiss

(@) D L1 L2 L3 ﬁ

mm mm mm mm

911.2470  1/4” 10,0 190,0 82,0 108,0 380

Gi te per inserti a cricchetto a T

+Dentatura robusta con 24 denti

+Con cricchetto

+Con bloccaggio e funzione di cambio rapido
»Lama orientabile a 45° in due posizioni
+Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3
+Con portainserti a cambio rapido

+Con magnete

»Magazzino per inserti integrato con 5 inserti
«Impugnatura bicomponente

mm mm mm mm

(@) D L1 L2 L3 ﬁ

911.2475  1/4” 15,0 140,0 26,0 114,0 380

cricchetto corto

Portainse

+Con cricchetto

+Dentatura precisa con 72 denti

«Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3
«Con magnete

«Impugnatura bicomponente

+Lama cromata lucida

O L1 L2 L3 ﬁ

mm mm mm

159.2061 1/4” 95,0 27,0 68,0 140

Serie di giraviti ERGOTORQUE®m-

Rl 3pz ax con calolta di percussione

3,50

5x "Qa,s-s,s-%s-wmm

5x "") PHO - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

1x "-Qemm
N

1x =l g PH

1x T 1/4*

per inserti a cricchetto a baionetta

+Con cricchetto

+Dentatura precisa con 72 denti

«Impugnatura con doppia funzione (standard e a baionetta)
«Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3

- Con magnete

- Coppia massima 40 Nm

»Magazzino per inserti integrato

+Impugnatura bicomponente

+Lama cromata lucida

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATO

Magnetizzatore e smagnetizzatore

+ Applicazione semplice

Per magnetizzare: inserire la lama

«Per smagnetizzare: far scorrere la lama sulla superficie
concava

«Per giraviti, pinzette e utensili simili in acciaio

- Custodia in plastica

(@) L1 L2 L3 ﬁ

mm mm mm

B H L ﬁ
mm mm mm

159.2051 1/4” 260,0 130.0 130,0 450

550.1126 15,0 20,0 47,0 70
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