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Magnete asta telescopica

-Portata fino a 5 kg

- Portata fino a 2,5 kg

- Con testa orientabile - Con funzione telescopica
- Con funzione telescopica - Testa magnetica flessibile
«La protezione in gomma aumenta la forza magnetica del 35% «Pratico utensile da cucina
+Portata fino a 0,5 kg e impedisce il contatto laterale -Con perno di regolazione stabile, simile a una punta per
+Con funzione telescopica «Acciaio inossidabile tracciare
«Pratico utensile da cucina - Con bacchetta di pulizia sottile
+Con perno di regolazione stabile, simile a una punta per «Ideale per la pulizia e la regolazione di ugelli lavavetri
tracciare -ldeale anche per la regolazione di ugelli di lavaggio fari
+Con bacchetta di pulizia sottile €- «Con clip di supporto per taschino
«Ideale per la pulizia e la regolazione di ugelli lavavetri «Cappucci di protezione inclusi
«Ideale anche per la regolazione di ugelli di lavaggio fari “ «+ Alluminio
+Con clip di supporto per taschino
« Cappucci di protezione inclusi
* Alluminio gz ]
550.1003 18,0 200.,0 - 700,0 90 = e ———— ==
«Portata fino a 200 g o R ]
«Asta flessibile
«Con attacco magnetico molto sottile da 4 mm 5501023 i 150025900 £0
«Impugnatura mono-componente

= o SRR

|
oTesia Lunghezza & .
550.1001 8,0 150,0 - 675,0 25
Magnete asta telescopica
«Portata fino a 1,5 kg
«La protezione in gomma aumenta la forza magnetica del 35%

e impedisce il contatto laterale
+Acciaio inossidabile — i
550.1032 400,0 20

Magnete asta flessibile

+Portata fino a 2 kg
+Con anima interna estraibile

o Tosta Lunghezza i «La protezione in gomma aumenta la forza magnetica del 35%
" e impedisce il contatto laterale
550.1004 13,0 178,0 - 675,0 70 +Acciaio speciale per utensili

Magnete asta flessi

«Impugnatura bicomponente
+Portata fino a 1,5 kg «Acciaio speciale per utensili
+Con funzione telescopica
«La protezione in gomma aumenta la forza magnetica del 35%

e impedisce il contatto laterale
+Acciaio inossidabile

Portata o Testa Lghezza i
oTesta Lunghezza i
o Testa Lunghezza i " 550.1025 1 15,0 510,0 185
550.1010 10,0 585,0 130 550.1026 2 17,0 510,0 200
550.1002 18,0 178,0 - 675,0 80 550.1027 3 19.0 5100 200

Magnete asta telescopica

UTENSILE PRENSILE

«Flessibile
«Diametro di presa: max. 20,0 mm
«Acciaio inossidabile

+Portata fino a 2 kg

+Con funzione telescopica
«Con clip per taschino
+Acciaio speciale per utensili

o Testa Lunghezza [} Lunghezza
mm mm o

550.1000 13,0 130,0 - 630,0 30 550.1301 20 600.0 150




Specchietto per ispezione telescopico

SPECCHIETTO DI ISPEZIONE SENZA ILLUMINAZIONE

- Con funzione telescopica

«Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti
«Con snodo sferico semplice

- Orientabile su tutti i lati

- Specchio antiurto

«Acciaio inossidabile

+Con rivestimento isolante a norma IEC 60900
+Isolato
+Cromo-vanadio

N\ e

o Lungherza
mm nm

117.1630 22 175,0 20

2
1000V

Specchietto per meccanici

«Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti

+Ideale per zone di difficile accesso Larghezza Atezza Lunghezza
+ Acciaio speciale per utensili " " "

550.1007 45,0 63,0 178,0 - 675.0

100

Specchietto per ispezione telescopico

«Con funzione telescopica
«Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti
+Con snodo sferico semplice
+ Specchio in acciaio inox
\\ 0 — +Acciaio inossidabile

ad [ =

D L
mm mm ﬁ
118.0086 12,0 130,0 4
118.0087 21,0 130,0 9 )
118.0088 27,0 130,0 16
Larghozza atozza wpe R
550.1019 57,0 63,0 178,0-630,0 100

Lente telescopica

+Con funzione telescopica
+Con snodo sferico semplice
+Orientabile a 360°

«Vetro acrilico antiurto
+Acciaio speciale per utensili

Specchietto per ispezione telescopico

+Con funzione telescopica

«Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti
+Con snodo sferico semplice

+Specchio in acciaio inox

g'_“

Larghezza Atezza Lunghezza
inmm mm mm

550.1009 44,0 63,5

178,0 - 660,0 50

Specchio telescopico per meccanici

+Con funzione telescopica n

«Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti y - »
+Con doppio snodo sferico

+Testa orientabile su tutti i lati

«Con clip per taschino

+|deale per zone di difficile accesso
- ; o Larghezza Arerza Lungherza
+Acciaio speciale per utensili inmm mn mn i
550.1021 57,0 95,0 178,0-630,0 100

+ Specchio cromato
+Braccio flessibile
+Acciaio speciale per utensili

Specchio di ispezione flessibile

«Braccio flessibile
-regolabile premendo il tasto
= Acciaio speciale per utensili

B L1 L2
mm mm mm i

500.7823 45,0 495,0 70,0 225

KS 1000

«Con funzione telescopica

*Magnete telescopico fino a 1,5 kg

«La protezione in gomma aumenta la forza magnetica del 35%
e impedisce il contatto laterale

*Specchio di ispezione telescopico 45,0 x 63,0 mm

«Lunghezza 178,0-860,0 mm

«Acciaio speciale per utensili

«In robusta valigetta di plastica

550.1102 2pz. Set con utensili telescopici KS 1000 280

Composta da:

Specchietto per ispezione telescopico,

5501007 |~ 178675 mm, 45x63 mm o
Magnete asta telescopica, & testa=18 mm,
5501002 | T2 oh 80

SPECCHIETTO DI ISPEZIONE CON ILLUMINAZIONE

Lampada a stilo da ispezione flessibile con specchietto

flessile e magnete

«Portatile

«Lampada alogena

«Asta lunga e flessibile da 400 mm

«Con specchietto opzionale flessibile ad innesto (20 x 35 mm)
«Con pick-up magnetico trasparente opzionale

«In dotazione prolunga da 500 mm

+Durata luce ca. 60 ore

+3 batterie AA incluse

«Struttura in plastica antiurto

FapltrS
B e
i *
- Lt
O = - —
=t iD= . -
~a \
| -
D L B L1 L2 unghezza ampadina o
mm mm i mm mm mm i L “";‘n': mgm b "Cmm ’ i
550.1030 32,0 178 - 530 40 903.6000 70,0 500,0 80,0 470 550.1138  600.0 70 550.1188 215
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((&GTooLs )

- «ldeale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
BN Apparecchio base B - Acciaio speciale per utensili
550.1082 Magnete telescopico 90 - 390 mm 13
550.1083 Gancio, dritto, 75 mm 5
«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni 550.1084 Gancio, 90°, 75 mm 5
+Acciaio speciale per utensili 5501085 Gancio, 120° 75 mm =
550.1086 Gancio piegato lateralmente, 75 mm 5 "
e e———— 3 EEERENID egora &
+ldeale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni 550.1072 240,0 105
«Impugnatura bicomponente
ﬁ +Acciaio speciale per utensili

Ganci, a falce

550.1041 Gancio, 90° corto, 180° corto 11

«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni

«Acciaio speciale per utensili
Gancio, 45° lungo, 90° lungo
«|deale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni

+Acciaio speciale per utensili

550.1046 60,0 27
~
\_/ _—f | _
«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni Longhezza i
«Impugnatura bicomponente
ﬁ +Acciaio speciale per utensili 550.1073 185,0 88

550.1042 Gancio, 45° lungo, 90° lungo 11

Serie di g
«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
+Acciaio speciale per utensili

— &

550.1047 60,0 27

eTEmm—— e ]

— e, )
s Ganci, 90°

«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
ﬁ «Impugnatura bicomponente
« Acciaio speciale per utensili

550.1040 2pz. Serie diganci 30

Composta da:

550.1041 Gancio,90° corto,180°corto piegato 11
550.1042 Gancio,45° lungo,90° lungo 11

. 0 550.1048 60,0 27 ) o . R
Serie di utensili con magnete e gancio «ldeale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni

«Impugnatura bicomponente

*Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni «Acciaio speciale per utensili
“Con et telescopico ; ganCio el _
+Con vano nellimpugnatura per diversi accessori

+Acciaio speciale per utensili «Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

i Gancio,dritto

«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
+Acciaio speciale per utensili

| L]
| 550.1045 4 pz. Serie di ganci 120
' &
550.1046 Gancio,dritto 27
550.1047 Gancio,piegato a 45° 27
i Lunghezza i — =]
mm 550.1048 Gancio,piegato a 90° 27
5501080 6 pr. S:':I: :i utensili con magnete e 70 550.1071 2150 91 550.1049 Gancio piegato a 135° 27




Serie di utensili a gancio “MASTER”

«Ideale per rimuovere o inserire O-Ring e guarnizioni
«Acciaio speciale per utensili

L

4 in 1 Giravite per meccanica di precisione per viti PZ

- Con inserti doppi intercambiabili
- Con ghiera per rotazione rapida
«Con clip per taschino
«Impugnatura in plastica

«Inserti in acciaio speciale

L=t
a=3
- &
o
911.2172 130,0 RAY= A= T

- P71

550.1070 9 pz. Serie di utensili a gancio “MASTER” 680

Composta da:

4 in 1 Giravite per meccanica di precisione per viti con

testa a intaglio

«Con inserti doppi intercambiabili
«Con ghiera per rotazione rapida
«Con clip per taschino
«Impugnatura in plastica

«Inserti in acciaio speciale

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

»Lama temprata

»Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

Lunghezza

550.1046 Gancio,dritto 27
550.1047 Gancio,piegato a 45° 27
550.1048 Gancio,piegato a 90° 27
550.1049 Gancio,piegalo a 135° 27
550.1071 Gancio grande,dritto 91

550.1072 Gancio grande,piegato a 90° 105
550.1073 Gancio grande,a falce 88

T,5mm - 2,0mm -

911.2173 130,0 2.5mm - 3.0mm

40

550.1074 Gancio c.impugnatura a T,forma S,120mm 42

550.1075 Gancio c.impugnatura a T,forma S,165mm 96

« A spicchio

«Per lo smontaggio di anelli di tenuta

«Elevata durata grazie all'inserto leva temprato
«Impiego universale

«Impugnatura mono-componente

+Brunito

+Cromo-vanadio

4 in 1 Giravite per meccanica di precisione per viti con

testa Torx

+Con inserti doppi intercambiabili
«Con ghiera per rotazione rapida
«Con clip per taschino
«Impugnatura in plastica

«Inserti in acciaio speciale

o U |
500.7701 08 1450 500 950 10
500.7141 10 1450 500 950 10
500.7702 12 1450 500 950 10
500.7108 14 1450 500 950 10
500.7756 18 1450 500 950 12
500.7109 20 1450 500 950 15
500.7759 20 1950 1000 950 15
500.7110 24 1450 500 950 20
500.7762 24 1950 1000 950 25
500.7111 30 1450 500 950 20
500.7763 30 1950 1000 950 25
500.7764 3,0 2450 1500 950 32
500.7713 35 1450 500 950 20
500.7142 40 1450 500 950 20
500.7765 40 1950 1000 950 25
500.7766 40 2450 1500 950 32
500.7144 116" 1450 500 950 10
500.7145 332 1450 500 950 10
500.7146 9/64" 1450 500 950 20

Lunghezza

&

911.2174 130,0 T6-T7-T8-T9

40

L1 L2 L3 D
mm mm mm mm ﬁ
550.1060  300,0 195.0 85,0 12,0 380

MECCANICA DI PRECISIONE - GIRAVITI

4 in 1 Giravite per meccanica di precisione per viti PH

+Con inserti doppi intercambiabili
«Con ghiera per rotazione rapida
+Con clip per taschino
«Impugnatura in plastica

«Inserti in acciaio speciale

aviti per meccanica di prec

«Con inserti doppi intercambiabili
«Con ghiera per rotazione rapida
«Con clip per taschino
«Impugnatura in plastica

«Inserti in acciaio speciale

1

per meccanica

recisione per

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

[9) L1 L2 L3
mm  mm  mm  mm ﬁ

500.7126 PH 000 1,6 1450 50,0 950 10

5007106 PHO0O 20 1450 500 950 15
500.7831  PH 00 20 1700 750 950 23
5007107  PHO 24 1450 500 950 20
5007128  PH 1 30 1450 500 950 20
500.7125  PH 1 35 1450 500 950 20
5007120  PH 1 40 1450 500 950 20
500.7833  PH 1 40 1700 750 950 18
500.7834  PH 1 40 2450 1500 950 35

Serie di giraviti per meccanica di

SIESIB) 4Pz recisions

150

1x /’é PHO00 - PHOO - PHO - PH1

1% /® PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1

- Con ghiera per rotazione rapida

- Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
+Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

-Cromati con punta brunita

-Lama in cromo-vanadio

Lunghezza
mm

1x P 15.20-25-30mm

N

911.2171

PHO0O - PHOO - PHO

130,0 o

40

1x /’® T6-T7-T8-T9

a L1 L2 L3

mm  mm  mm  mm ﬁ
500.7156 PZ0 30 1450 50,0 950 15
500.7157 PZ1 4,0 1450 50,0 950 15
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Giravite per meccanica

avite meccanica di pre
foro

Giravite per meccanica di precisione

- Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

- Con ghiera per rotazione rapida

-Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

- Con ghiera per rotazione rapida

- Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

-Lama in acciaio speciale

- i — g -
- Lt L3 s
¥ » o= =] - Lt -
L L3
e L3
- )
L1 L2 L3
- — L5 2 &
500.7806  IPR1 145,0 50,0 95,0 10
500.7807  IPR2 145,0 50,0 95,0 10
L1 L2 L3 ﬁ 500.7808  IPR3 145,0 50,0 95,0 10
o mm il 500.7809 IPR4 1450 50,0 950 10
S T 45 0 WS0.0 0| W 5007811 IPR5 1450 500 90 10
BEE T2 15,0 JS0/01 IO, R 1> 5007812 IPRé 1450 500 950 10
500.7728 T3 145,0 50,0 95,0 15
500.7729 T4 145,0 50,0 95,0 15
500.7140  T5 145,0 50,0 95,0 10 avite per meccal
500.7112  T6 145,0 50,0 95,0 10
500.7113 T7 145,0 50,0 95,0 15 +Con ghiera per rotazione rapida
500.7114 Ts 145.0 500 9.0 20 «Impugnatura g!ravne elettronico dalla forma ergonomica
000 = o =T T T «Impugnatura bicomponente
HAI g d B «Lama temprata
500.7116  T10 145,0 50,0 950 20 «Cromati con punta brunita
500.7117  T15 145,0 50,0 95,0 25 +Lama in cromo-vanadio
500.7124 120 145,0 50,0 950 25

Giravite per meccanica

foro

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

]

| — -

JRETT. T S T—

% L =
i |
500.7731 15 1650 750 900 10
500.7767 18 1650 750 900 10
500.7130 20 1650 750 900 10
500.7131 25 1650 750 900 10
500.7132 30 1650 750 900 15
500.7133 32 1650 750 900 30
500.7134 35 1650 750 900 30
500.7135 40 1650 750 900 30
500.7733 45 1650 750 900 22
500734 50 1650 750 900 22
500.7735 55 1650 750 900 25
500.7768 6.0 1650 750 900 30
500.7769 70 1650 750 900 30
500.7136 3/32" 1650 750 900 20
500.7137 7/64" 1650 750 900 20
500.7738 18" 1650 750 900 22
500.7138 964’ 1650 750 900 30
500.7771 532" 1650 750 90,0 20
500.7139 11/64" 1650 750 90,0 30
500.7772 3/16" 1650 750 90,0 20
500.7773 732" 1650 750 900 20
500.7774 14" 1650 750 900 20

i ° i omm o
500.7721 0,7 1450 50,0 950 10
500.7722 0,9 1450 50,0 950 10
500.7723 1.3 1450 50,0 950 10
500.7119 1,5 1450 50,0 950 10
500.7120 2,0 1450 50,0 950 10
500.7121 25 1450 50,0 950 15
500.7122 3,0 1450 50,0 950 20
500.7123 3,5 1450 50,0 950 20
500.7718 0,05" 1450 50,0 950 15
500.7147 1/16” 145,0 50,0 950 10
500.7724 5/64” 1450 50,0 950 10
500.7148 3/32” 1450 50,0 950 15
500.7725 7/64” 1450 50,0 950 15
500.7149 1/8” 1450 50,0 950 20

mm o me R
500.7151 TB7 145,0 50,0 95,0 20
500.7152 TB8 145,0 50,0 95,0 20
500.7153 TB9 145,0 50,0 95,0 20
500.7154 TB10 145,0 50,0 95,0 20
500.7155 TB15 145,0 50,0 95,0 25
500.7730 TB20 145,0 50,0 95,0 18

meccanica di pre

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

+Lama temprata

- Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

avite ESD meccanica di preci
cassate con testa a sfera

«Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

»Lama temprata

»Cromati con punta brunita

+Lama in cromo-vanadio

«In robusta valigetta in ABS

i L - |
500.7779 1.3 1450 500 950 14
u 2 r) & 500.7785 15 1450 500 950 14
500.7786 2,0 1450 500 950 15
500.7813 P4 145,0 50,0 950 20 500.7787 25 1450 500 950 17
500.7814  IP5 145,0 50,0 950 10 500.7788 3.0 1450 500 950 19
500.7815  IP6 145,0 50,0 950 20 500.7789 1/16” 1450 500 950 14
500.7816  IP7 145,0 50,0 950 20 500.7791 5/64” 1450 50,0 950 15
500.7817 P8 145,0 50,0 950 20 500.7792 3/32" 1450 500 950 16 ﬁ
500.7818  IP9 145,0 50,0 950 20 500.7793 7/64” 1450 500 950 19 500.7160] 7p,. Ocrie digiravilipermeccanicadi 4,
500.7819  IP10 145,0 50,0 950 20 500.7794 1/8” 1450 500 950 19 e
500.7821  IP15 145,0 50,0 950 20 500.7795 9/64” 1450 500 950 20 752 / T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
500.7822  1P20 145,0 50,0 950 20 500.7796 5/32" 1450 50,0 950 20 - @




- Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

«Lama temprata

«Cromati con punta brunita

«Lama in cromo-vanadio

«In robusta valigetta in ABS

Serie di giraviti per meccanica di

e ™ precisione per viti PH e a intaglio

100

Serie di giraviti per meccanica di precisione

- Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

-Lama temprata

- Cromati con punta brunita

-Lama in cromo-vanadio

«In robusta valigetta di plastica

3x _ -4’© PHOO - PHO - PH1

&

4x 1,4-2,0-2,4-3,0mm

D

Serie di giraviti per meccanica di

5007150 87pz 00

1,80

Serie di utensili di precisione

-ESD - In materiale antistatico

«Inclusi giraviti di precisione e pinzette

«Adatta anche per cavi

-Mascelle dentate

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

- Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
-Lama temprata

«Cromati con superficie brunita

«Impugnatura bicomponente

«Cromata nera

«Lama in acciaio speciale

Torx e a intaglio

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Impugnatura bicomponente

+Lama temprata

- Cromati con punta brunita

*Lama in cromo-vanadio

«In robusta valigetta di plastica

e N T
7% _ .’e ;«/22"‘2:%/-6(}9-4,0 mm - 1/16" -

2% v’@ T5-T6

7x ."5 1,5-2,0-25-30-1/16"- 3/32" - 1/8"
0% "”"O Tea o i e
ok _ —"@ TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15

Serie di utensili

+ESD - In materiale antistatico

«Inclusi giraviti di precisione e pinzette

+Adatta anche per cavi

+Mascelle dentate

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
«Lama temprata

«Cromati con superficie brunita

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

«Lama in acciaio speciale

500.7180 10 pz. Serie di utensili di precisione 400
1x -C 125 mm
Serie di giraviti per meccanica
500.7170 14 pz. di precisione per viti PH, Torx e 200 1x 100 mm
a intaglio
1 x =  145mm

PHOO - PHO - PH1

1,4-2,0-24-3,0mm

3x -4’® PHOO - PHO - PH1

T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

AT

e 4.20-24-30mm

NS

L]

500.7190 21 pz. Serie di utensili di precisione 1,40

2x ‘C 125 - 130 mm

1x { 100 mm

1x { 100 mm

1x ;{ 125 mm

1x :{ 150 mm

1x = 145 mm

3x _ -"© PHOO - PHO - PH1

4x -’Q 1,4-2,0-24-3,0mm

NS
7x & T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE

Magnetizzatore e smagnetizzatore

«Applicazione semplice

+Per magnetizzare: inserire la lama

«Per smagnetizzare: far scorrere la lama sulla superficie
concava

«Per giraviti, pinzette e utensili simili in acciaio

+Custodia in plastica

B H L
mm mm mm ﬁ

550.1126 15,0 20,0 47,0 70
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nzaa rsetto per montag

+Con fermo regolabile in 4 posizioni
«Superficie di presa zigrinata

+ Antiriflesso

«Cromata opaca

«Acciaio inox speciale

=

/‘i’“\

e

-ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

*Mascelle dentate

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

-Cromata nera

« Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2 S ﬁ
mm mm  mm mm mm mm  mm

-ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

-Cromata nera

= Acciaio speciale per utensili

L S
mm mm ﬁ
140,0 35,0 30
160,0 40,0 40

Pinza di precisione a punte mezzotonde, piegate

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

+Punte piegate a 45°

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

«Acciaio speciale per utensili

500.7006
500.7007

500.7021 70 20 120 3,0 130,0 29,0 80 80

Tronchese nte laterale diagonale

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

+Acciaio speciale per utensili

A D1 D2 L1 L2 S ﬁ
mm  mm  mm  mm  mm  mm

500.7030 70 100 15,0

Pinza recisione a punte piatte

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

+Acciaio speciale per utensili

120,0 220 80 90

] AZ
= A
¥ 5 —— A g
O - .
] K = 3 . ——
— T A
it T T
[
- L1 -
A1 A2 D1 D2 L1 L2 ﬁ
mm  mm  mm mm  mm mm
A D L S ﬁ 500.7028 7,0 20 130 3,0 1250 270 80
mm mm mm mm
500.7024 7,0 13,0 120,0 15,0 80

A D1 D2 L1 L2
mm mm  mm  mm  mm ﬁ
500.7022 12,0 18,0 70 130,0 33,0 80

Pinza di precisione per telefonisti a punte mezzotonde

+ESD - In materiale antistatico

+ Adatta anche per cavi

+Ganasce extra lunghe

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

+Acciaio speciale per utensili

Tronchese di precisione a tagliente frontale

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Cromata nera

+Acciaio speciale per utensili

Al A2 D1 D2 L1 L2 S &

mm mm mm mm mm mm mm

D L1 L2 S
mm mm mm mm ﬁ

500.7032 70 20 120 3,0 160,0 55,0 8,0

90

500.7025 18,0 110,0 75 14,0 80




SERIE DI PINZE PER MECCANICA DI PRECISIONE

+In materiale antistatico

+ Adatta anche per cavi

*Mascelle dentate

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

«Acciaio speciale per utensili

&

500.7020 5pz. Serie di pinze di precisione 420
ix = 130mm
1x { 120 mm
1x { 110 mm
1x :{ 120 mm
1x ;{ 160 mm

+ESD - In materiale antistatico

«Inclusi giraviti di precisione e pinzette

+Adatta anche per cavi

+Mascelle dentate

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

+Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
+Lama temprata

- Cromati con superficie brunita

«Impugnatura bicomponente

+Cromata nera

+Lama in acciaio speciale

500.7180 10 pz. Serie di utensili di precisione 400

1x - 125mm
1x { 100 mm

1x = 145 mm

ax e bL00- PHO - PHI
ax _ o 14.20-24-30mm

/.

-ESD - In materiale antistatico

«Inclusi giraviti di precisione e pinzette

« Adatta anche per cavi

+Mascelle dentate

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

- Con ghiera per rotazione rapida

«Impugnatura giravite elettronico dalla forma ergonomica
-Lama temprata

«Cromati con superficie brunita

«Impugnatura bicomponente

«Cromata nera

«Lama in acciaio speciale

500.7190 21 pz. Serie di utensili di precisione 1,40
2x { 125 - 130 mm
1x { 100 mm
1x { 100 mm
1x { 125 mm
1x ){ 150 mm
1x — 145 mm

3x _ -"® PHOO - PHO - PHT

4x -’.Q 14-20-2,4-30mm

<
7 x .’(® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

PINZE PER MECCANICA DI PRECISIONE ESD

Pinza a punta ESD - diritta - senza smusso

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

- Ganasce diritte, corte

+Senza tagliente

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2 ﬁ
mm  mm mm  mm  mm  mm

500.7064 6,5 1,0 100 20 130,0 23,0 62

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

-Ganasce diritte, corte

+Con smusso

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

a7

Al A2 D1 D2 L1 L2
mm mm  mm mm  mm  mm

500.7065 6.5 10 100 2,0 130,0 23,0 62

nza a punta ESD - piegata - senza smusso

+ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

- Ganasce corte, piegate

- Senza tagliente

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A D1 D2 L1 L2
mm mm mm  mm  mm
500.7066 10,0 10,0 2,0 130,0 200 62
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Pinza a punta ESD - piegata - con smusso

+ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

-Ganasce corte, piegate

+Con smusso

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Pinza a punta ESD - piegata - senza smusso

-ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

-Ganasce lunghe, piegate

- Senza tagliente

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

- Impugnatura bicomponente

« Acciaio speciale per utensili

Pinza a punte piatte ESD

-ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

-Ganasce corte

-Senza tagliente

- Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

= Acciaio speciale per utensili

A D1 D2 L1 L2 i
mm mm mm  mm  mm
500.7067 10,0 100 20 1300 20,0 62

Pinza a punta ESD - diritta - senza smusso

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

+Ganasce diritte, lunghe

+Senza tagliente

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2 i
mm  mm mm  mm  mm  mm

500.7068 6,5 10 100 20 1400 320 68

500.7077 75 12 125 24 1550 40,0 93

A D1 D2 L1 L2
mm mm mm  mm  mm
500.7070 14,0 100 2,0 140,0 26,0 62

500.7073 20,0 125 24

Pinza a punta ESD - piegata - con smusso

<ESD - In materiale antistatico

- Adatta anche per cavi

- Ganasce lunghe, piegate

«Con smusso

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

155,0 33,0 93

A D1 D2 L1 L2
mm mm  mm  mm mm
500.7071 14,0 10,0 2,0 140,0 26,0 68

Pinza a punta ESD - diritta - con smusso

+ESD - In materiale antistatico

+ Adatta anche per cavi

»Ganasce diritte, lunghe

+Con smusso

+Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

Al A2 D1 D2 L1 L2 i
mm  mm  mm  mm  mm  mm

500.7069 6,5 10 100 2,0 1400 320 68

500.7072 75 12 125 24 1550 40,0 93

Pinza ad ago ESD - diritta - senza smusso

«ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

«Ganasce molto sottili, lunghe

«Senza tagliente

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2 i
mm  mm  mm mm  mm mm

500.7075 6,5 35 100 15 130,0 220 61

nza a punte tonde ESD

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

»Ganasce corte

«Senza tagliente

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
*Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Al A2 D1 D2 L1 L2
mm mm  mm mm  mm  mm

500.7076 6,0 10 100 2,0 130,0 20,0 62

Pinza a punta ESD - diritta - senza smusso

+ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

»Ganasce diritte, corte

«Punte di precisione ultra sottili per lavori di estrema preci-
sione.

- Senza tagliente

- Con taglienti di precisione temprati a induzione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2
mm mm mm mm mm mm

A1 A2 D1 D2 L1 L2 i
mm  mm mm  mm  mm  mm

500.7074 75 12 11,0 2,0 150,0 370 93

500.7078 6,5 01 100 02 1300 220 62




Pinza a punte piatte ESD

+ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

«Ganasce lunghe

-Senza tagliente

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Mini-tronchese a tagliente laterale ESD

-ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Acciaio dolce 0,8 mm/AWG 20

«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15

- Testa corta appuntita, con scanalatura

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale ESD

-ESD - In materiale antistatico
«Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Filo indurito: 0,4 mm/AWG 26
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18
«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15
- Testa ovale con fermafilo

- Con taglio a filo

«Apertura a molla
«Impugnatura bicomponente
«Acciaio speciale per utensili

A1 A2 D1 D2 L1 L2 A D L S A D L S
mm mm  mm  mm  mm  mm i mm mm mm mm i mm mm mm mm i
500.7079 75 45 120 15 150,0 40,0 82 500.7082 6,0 9,0 120,0 9,0 55 500.7085 75 11,0 125,0 13,0 75

Mini-tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
+Acciaio dolce 0,8 mm/AWG 20

+Filo di rame 1,5 mm/AWG 15

«Testa ovale corta

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico
+Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Filo indurito: 0,4 mm/AWG 26
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18
«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15
«Testa ovale

«Con taglio a filo

«Apertura a molla
«Impugnatura bicomponente

« Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico
+Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Filo indurito: 0,3 mm/AWG 28
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18
«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15
«Testa a punta

«Con taglio a filo

*Apertura a molla
«Impugnatura bicomponente
«Acciaio speciale per utensili

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

500.7080 6,0 9,0 120,0 9,0 55

500.7083 7,5 11,0 125,0 13,0 70

500.7086 75 11,0 125,0 13,0 62

Mini-tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
+Acciaio dolce 0,8 mm/AWG 20

«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15

+Testa a punta corta

+Con taglio a filo di precisione

+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale ESD

«ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18

«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15

«Testa ovale

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

« Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18

«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15

«Testa a punta

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A D L S A D L S A D L S
mm mm mm mm i mm mm mm mm i mm mm mm mm i
500.7081 6,0 9,0 120,0 9,0 55 500.7084 75 11,0 125,0 13,0 70 500.7087 75 11,0 125,0 13,0 62
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Tronchese a tagliente laterale

Mini-tronchese a tagliente con affilatura obliqua ESD

+ESD - In materiale antistatico
« Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Filo indurito: 0,7 mm/AWG 21
«Acciaio dolce 1,0 mm/AWG 18
«Filo di rame 1,5 mm/AWG 15
- Testa robusta, ovale

+Con taglio a filo

«Apertura a molla
+Impugnatura bicomponente
+Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale in metallo duro ESD

-ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

- Tagliente in metallo duro inserito nella testa della pinza per
tagli ad alte prestazioni

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 84-86 HRA

- Testa ovale

- Con taglio a filo speciale, dediato per fibra di vetro (ad es.
kevlar)

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

-ESD - In materiale antistatico

«Adatta anche per cavi

-lama di taglio di precisione temprata induttivamente, 61-63
HRC

«Filo indurito: 0,4 mm/AWG 26

«Filo media durezza: 1,0 mm/AWG 18

«Filo morbido: 1,2 mm/AWG 16

- Testa diritta per lavorazioni in spazi angusti

- Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

500.7088 9,0 14,5 135,0 20,0 105

500.7091 75 11,0 125,0 10,0 62

500.7094 6,5 10,0 120,0 12,0 64

Tronchese a tagliente laterale ESD

+ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
+Acciaio dolce 1,5 mm/AWG 15

«Filo di rame 2,0 mm/AWG 12

«Testa robusta, a punta

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

Tronchese a tagliente laterale in metallo duro ESD

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

«Tagliente in metallo duro inserito nella testa della pinza per
tagli ad alte prestazioni

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 84-86 HRA

«Filo per piano: 0,4 mm/AWG 26

«Filo indurito: 0,8 mm/AWG 20

«Filo morbido: 1,8 mm/AWG 13

- Testa appuntita con scanalatura per lavori in punti difficili da
raggiungere

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

« Acciaio speciale per utensili

Mini-tronchese con affilatura obliqua in metallo duro ESD

+ESD - In materiale antistatico

+Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 84-86 HRA
«Filo per piano: 0,6 mm/AWG 22

«Filo indurito: 1,0 mm/AWG 18

«Filo morbido: 2,0 mm/AWG 12

«Testa diritta per lavorazioni in spazi angusti
«Con taglio a filo di precisione

*Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A D L S A D L S A D L S
mm mm mm mm i mm mm mm mm i mm mm mm mm i
500.7089 9,0 14,5 135,0 18,0 105 500.7092 7,5 11,0 125,0 10,0 62 500.7095 6,5 10,0 120,0 12,0 62

Tronchese a tagliente laterale in metallo duro ESD

+ESD - In materiale antistatico
+Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 84-86 HRA
+Filo per piano: 0,6 mm/AWG 22
« Filo indurito: 1,0 mm/AWG 18
«Filo morbido: 2,0 mm/AWG 12
+Testa ovale

+Con taglio a filo

+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente
+Acciaio speciale per utensili

Tronchese a punta ESD

«ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61 - 63 HRC
«Filo media durezza: 0,6 mm/AWG 22

«Filo morbido: 0,8 mm/AWG 20

«Ganasce sottili

«Con taglio a filo di precisione

«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

« Acciaio speciale per utensili

onchese a tagliente con affilatura obliqua ESD

+ESD - In materiale antistatico
«Adatta anche per cavi

«Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61-63 HRC
«Filo indurito: 0,5 mm/AWG 24

«Filo media durezza: 1,2 mm/AWG 16
«Filo morbido: 1,6 mm/AWG 14
«Testa larga con taglienti lunghi

«Con taglio a filo di precisione
«Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente

«Acciaio speciale per utensili

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

A D L S
mm mm mm mm i

500.7090 75 11,0 125,0 10,0 62

500.7093 6.5 11,0 130,0 5,0 70

500.7096 75 11,0 125,0 18,0 64
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ronchese a tagliente tale ESD

ERIE DI PINZE DI PRECISIONE ESD SALDATORI A

«In materiale antistatico »Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F
+Adatta anche per cavi »Con accensione piezoelettrica

+Con taglienti di precisione temprati a induzione «QOttimale per lavori di saldatura semplici

+Apertura a molla »Riempimento con comune gas per accendini / gas butano

+ESD - In materiale antistatico

« Adatta anche per cavi

- Con taglienti di precisione temprati a induzione, 61 - 63 HRC
«Filo media durezza: 0,6 mm/AWG 22

«Filo morbido: 0,8 mm/AWG 22

- Ganasce sottili con taglienti corti

+Con taglio a filo di precisione

+Apertura a molla

«Impugnatura bicomponente
+Acciaio speciale per utensili

«Impugnatura bicomponente
+Acciaio speciale per utensili

#

ISO

«Forma compatta
«Con chiusura di sicurezza

- S |
500.7097 10,0 120,0 17,0 25 63 I o
500.7019 6 pz. Serie dipinze ESD in astuccio 620 s mm i
960.1110 70,0 115,0 130
Tronchese a tagliente frontale ES 1x _‘ 140 mm
+ESD - In materiale antistatico T =41
- Adatta anche per cavi 1x . 4 140 mm Saldatore tascabile piccolo
-CAonAtaingnti di precisione temprati a induzione, 61 - 63 HRC «Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F
+Filo indurito: 0,5 mm/AWG 24 1x p 130mm «Con accensione piezoelettrica
*Filo media durezza: 1,2 mm/AWG 16 - Per fondere, brasare e per piccoli lavori di saldatura
+ Filo morbido: 1.6 mm/AWG 14 1x 120 mm +Riempimento con comune gas per accendini / gas butano
«Testa larga con taglienti lunghi b 1SO
«Con taglio a filo di precisione «Forma compatta
+Apertura a molla 1x L 125 mm +Con sicurezza bambini e fusibile di auto-spegnimento
«Impugnatura bicomponente
«Acciaio speciale per utensili 1x ﬁ 120 mm

D L1 L2 S
mm mm mm mm ﬁ

500.7098 11,0 125,0 6,0 15,0 74

Pinza isolata ESD

+ESD - In materiale antistatico

+Con vite di regolazione integrata in ottone
+Adatto per PVC, teflon, ecc.

«Con taglienti di precisione temprati a induzione
«Filo media durezza: 0,8 mm/AWG 20
+Apertura a molla

+Impugnatura bicomponente

+Acciaio speciale per utensili

POMPA DI ASPIRAZIONE STAGNO PER SALDARE

Pompa di aspirazione per brasatura com stagno

~doppia tenuta

«protetta dalla sporcizia

Lunghezza Atezza
mm mm

960.1215 75,0 110,0 112

*Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F

«Con accensione piezoelettrica

«QOttimale per lavori di saldatura fini

«Riempimento con comune gas per accendini / gas butano
1SO

«Con supporto da tavolo

mAm n?r!n rEI% rh‘m rh?n i Lunghecza i Lunghezza N::'z“zz i
500.7099 12,0 320 18,0 140,0 50,0 90 500.7780 200,0 580 960.1200 110,0 135,0 350
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- Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F

- Con accensione piezoelettrica
«Ottimale per lavori di saldatura fini
+Con specchietto / riflettore per fiamma

- Riempimento con comune gas per accendini / gas butano

1SO
- Con supporto da tavolo

| " *}'I

Lunghezza Attezza
mm mm

960.1210 110,0 135,0

350

Set micro-saldatura

+»Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F

*senza accensione piezo

*pud essere avviato con una fonte di ignizione esterna (ad es.

con un accendino o mini brasatore)
«Ottimale per lavori di precisione
« Alimentazione gas regolabile in continuo

«Riempimento con comune gas per accendini / gas butano

ISO

«Incluse diverse testine, rocchetto di stagno per saldature,

spugna per saldature
«In robusta scatola di plastica

960.1265 8pz. Setmicro-saldatura

Composta da:

960.1163 Punta per saldatura 3,5mm a scalpello

960.1164 Punta per saldatura 4,5mm diagonale

960.1165 Punta per saldatura a coltello

960.1167 Spugna per saldatura, tonda 12

960.1168 Filo per saldatura, 95 mm 25
Saldatore a gas senza accensione

SRNPE) piezoeletirica <

960.1267 Testina filettata portapunte p.saldatore 12

960.1268 Punta per saldatura 8

- Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450° F

-Con accensione piezoelettrica

- Ottimale per lavori di precisione

- Alimentazione gas regolabile in continuo

«Riempimento con comune gas per accendini / gas butano rimuove i componenti incastrati sulle piastre conduttrici
1SO +Impugnatura bicomponente

«Incluse diverse testine, rocchetto di stagno per saldature, +Lama totalmente temprata
spugna per saldature +Cromata opaca

«In robusta scatola di plastica »Cromo-molibdeno

trattore meccanica di pre ne

i min ]

500.7775 150,0 50,0 16

Pinza di supporto fili saldatura

«Per fissare in modo speciale i cavetti elettrici

+Si evita una piegatura del collegamento di saldatura

+Bloccando la pinza, essa pud essere poggiata in modo che
entrambe le mani siano libere per la saldatura

+Niente piu ustioni alle dita

- Forma sottile per punti difficilmente raggiungibili

- Manici regolabili per un utilizzo ottimale

370 +Con molla autoserrante

- Con bloccaggio

«Impugnatura rivestita

- Cromo-molibdeno

960.1160 11 pz. Set micro-saldatura

Composta da:

960.1161 Saldatore a gas con accensione 80

960.1162 Testina filettata portapunte p.saldatore 9
960.1163 Punta per saldatura 3,5mm a scalpello 3 F,
960.1164 Punta per saldatura 4,5mm diagonale 3 . - e _'_“_ o
960.1165 Punta per saldatura a coltello 3 A i ] "LC‘.'; =
960.1166 Supporto tubo in PVC termoretraibile 3 s L -
960.1167 Spugna per saldatura, tonda 12
960.1168 Filo per saldatura, 95 mm 25 B
960.1169 Cappuccio di protezione, per 960.1160 14
960.1170 Qtlslg‘gﬁlggnemo per adattatori aggiuntivi per
960.1268 Punta per saldatura 3 = i
—

SAL ORI ELETTRONICI -

Saldatore a stilo con supporto

. A c L ﬁ
«Micro-brasatore a corrente mm mm mm
- Con nucleo riscaldante in ceramica 115.1052 9-74 65,0 245,0 260
-Inserto in rame per un riscaldamento rapido e una buona
conduttivita termica
«Tubazione antipiega
«Incluso supporto

Dati tecnici:
Temperatura di esercizio: 0-600°C

220-240V AC, 50HZ
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,3 m

Tensione di esercizio:

Classe di protezione: |

Lunghezza ﬁ
960.1255 30 Watt 220,0 220
960.1130 60 Watt 230,0 225




